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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2

Projekt systemu odwodnienia piyty boiska

v Czesc¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Nr rys. Tytuf rysunku Skala
Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy odwodnienia 1:500
Rys. 2. Uktad systemu odwodnienia - schemat 1:500
Rys. 3. Przekroj przez dren odwadniajacy 1:10
Rys. 4. Przekrdj przez studnie z osadnikiem 1:40
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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt systemu odwodnienia pfyty boiska
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2

Il. CZESC OPISOWA

1

DANE OGOLNE
1.1. Inwestor: Gmina Bytom, O$rodek sportu i rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom

1.2. Adres inwestycji: Polonia Bytom, Stadion Edwarda Szymkowiaka, ul.Olimpijska 2,

Bytom

1.3. Przedmiot i zakres opracowania: opracowanie dokumentacji budowlano -
wykonawczej dotyczacej modernizacji i przebudowy plyty boiska pitkarskiego na
Stadionie przy ul. Olimpijskiej 2 w Bytomiu — Projekt systemu odwodnienia piyty

boiska

1.4. Powierzchnia terenu opracowania: 14460m2, w tym powierzchnia plyty boiska
pitkarskiego 7 140m? (powierzchnia plyty ze strefami bezpieczenstwa — 7 848m?).

1.5. Opis stanu projektowanego: ptyta boiska odwadniania jest za pomoca systemu rur
drenarskich z odprowadzeniem wody do studni z osadnikiem piasku, stad przelewem

do istniejgcej na terenie stadionu pompowni.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest okreslenie warunkow zbierania i odprowadzenie wod

drenazowych z piyty boiska Stadionu Polonii Bytom pofozonego przy ulicy Olimpijskiej 2
w Bytomiu. Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

* opis koncepcji systemu drenowania i odprowadzenia wod drenazowych do studni;

* opis urzgdzen projektowanej sieci odwadniajace;j;

= opis studni z osadnikiem;

* bilans ilosciowy wod drenazowych odprowadzanych z systemu drenazowego:

WYKORZYSTANE MATERIALY.

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

* mapg sytuacyjno-wysokosciowg opiniodawczg przedmiotowego terenu w skali 1:500;
= uzyskane informacje i uzgodnienia z Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu:

= dane z inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizji terenowej;

ZIELONA ARCHITEKTURA S.J.
Ul. Instalatoréw 9/232, 02-237 Warszawa
Tel.ffax:(+48 22)8681712/13



Wykonanie modernizagji i przebudowa stadionu sportowego Projekt systemu odwodnienia ptyly boiska
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2

= obowigzujgce przepisy prawne, normy techniczne, materiaty informacyjne producentéw

materiatow i urzadzen.

4. LOKALIZACJA ORAZ STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI | PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow teren opracowania, na ktéry sktadajg sie dziatki
nr 725b, 725d, 726a, 726¢c z obrebu GRABISZYN bedace we wiadaniu Urzedu Miejskiego
we Wroctawiu, jest potozony przy ulicy Oporowskiej miedzy: linig kolejowa a ogrédkami
dziatkowymi przy ulicy Stalowej, a od potudnia ulicg Krucza. Istniejace zagospodarowanie
terenu to: stadion pitkarski z trybunami i zapleczem techniczno-ustugowym Wojskowego

Klubu Sportowego ,Slask” we Wroctawiu i towarzyszaca im infrastruktura.

5. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

wg opracowania dokumentacji geotechnicznej dla projektowanych masztow
oévqietlenia na terenie Stadionu ,,POLONIA BYTOM” w Bytomiu

W poditozu rozpatrywanego terenu rozpoznanego otworami badawczymi do gtebokosci
10,0m zalegajg wspodiczesne grunty antropogeniczne spoczywajace na utworach
czwartorzedu i triasu. Przypowierzchniowg partie podfoza budujg grunty antropogeniczne
stanowigc mieszanine glin w stanie twardoplastycznym i miejscami plastycznym oraz
kamieni, zuzla, spiekdw hutniczych i gruzu. Z uwagi na ich réznorodnos¢ nie podano dla
warstwy ich parametrow.

Wode gruntowg o zwierciadle naporowym nawiercono w otworach nr 4 i 6 na gtebokosci 5,3

i 5,6m p.p. terenu wsrod piaskow i piaskow gliniastych.

6. BILANS WOD DRENAZOWYCH.
llo$¢ wod drenazowych mozna obliczy¢ zgodnie z zaleznoscig:
Qq=F-qllfs]
gdzie: Qq — odptyw wod drenazowych,
F — powierzchnia odwadnianego terenu
q — odptyw jednostkowy, przyjety jak dla drenowania systematycznego dla
minimalnych spadkéw terenu — 80 l/(s - ha)
Qg =1,7 [ha] - 0,6 l/(s - ha)
Qq=1,021/s
Qg = 3,7 m¥h

ZIELONA ARCHITEKTURA S.J.
Ul. Instalatorow 9/232, 02-237 Warszawa
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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt systemu odwodnienia ptyty boiska
w Byfomiu przy ul. Olimpijskiej 2

7. DANE TECHNICZNE - charakterystyka instalacji odwadniajacej.
Zadaniem projektowanego drenazu jest odprowadzenie nadmiaru wéd zaskérnych przy

opadach deszczu poza teren piyty boiska.

7.1. Drenaz w plycie boiska

Planuje si¢ odwodnienie ptyty boiska pitkarskiego z nawierzchnia trawiastg metoda drenazu
0 $redniej gtebokosci 50-142cm od powierzchni terenu i spadku podiuznym 2 - 3%e.
Instalacja drenazowa bedzie zbudowana z rur PVC-U drenarskich z filtrem syntetycznym o
srednicy 113mm, 145mm i kolektoréw zbiorczych 160mm utozonych w warstwie filtracyjnej
z piasku i zwiru drenarskiego 0,1-16mm. Rurociagi drenarskie beda uktadane z rozstawg
4 m a przy bokach boiska trzy ostatnie ciggi drenarskie z rozstawa 5,5m réwnolegle do osi
podtuznej boiska pitkarskiego, doprowadzone do zbieraczy o $rednicy 160mm i spadku 5%o
odprowadzajgcych wode do studni chtonnych, Uktad drendw, rurociggdéw zbiorczych
i doprowadzenie wod do studni z separatorem piasku przedstawiono na rysunku nr 1 i 2.
Sposob utozenia drenu pokazano na rysunku nr 3. Utozenie drenazu przewiduie sie
za pomocg specjalistycznego sprzetu z jednoczesnym zasypaniem zasypkg drenarskg,
dogeszczeniem mechanicznym i za pomocag wody. Odzyskany materiat z wykopow pod

drenaz bedzie usuniety bezposrednio z placu budowy bez jego skiadowania.

7.2. Odprowadzenie wody

Wody drenazowe bedg odprowadzane do studni z osadnikiem & 1200mm o gtebokosci
o gtebokosci 2,5m. Przekroj przez studnie z osadnikiem pokazano na rys. 4. Z niej
przelewem woda zostanie odprowadzona grawitacyjnie do przepompowni znajdujacej sie

pod trybunami.

8. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY
Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej. Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien
zapoznac¢ sig z terenem robot. Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest
zapewniC geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych kanatow, urzadzen oraz budowli,

a po ich wykonaniu inwentaryzacje przed ich zasypaniem.
W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢
ostroznie pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujac urzadzenia prze ich reczne
odkopanie. Kanaly i budowle nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

ZIELONA ARCHITEKTURA S.J.
UL Instalatorow 9/232, 02-237 Warszawa
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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt systemu odwodnienia pfyty boiska
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, elementéw i urzadzen niz okreslone

w projekcie. Parametry techniczne produktéw zamiennych nie mogg odbiegaé

od parametrow materiatow, elementéw i urzadzen przewidzianych w projekcie. Warunkiem

zastosowania innych niz okreslone w projekcie elementéw i urzadzen jest posiadanie

aprobaty techniczne;.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

instrukcje budowy kanalizacji zewnetrznej z rur PVC i rur drenazowych z PVC-U
elementy opisu technicznego, rysunkow, przekrojow i profili zawartych
w projekcie,

inwentaryzacje geodezyjng kanatéw, rurociagdw i budowili,

przedmiotem odbioru i badan sa: wykopy, podsypka, podioze betonowe, kanaty
i budowle, osypka strefy kanatowej, zasypka wykopu § montaz urzadzen

technicznych.

ZIELONA ARCHITEKTURA S.J.
Ul. Instalatorow 9/232, 02-237 Warszawa
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Zatacznik nr 1.

Warszawa, 30 wrzesnia 2007 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), o$wiadczam,
ze ,,Projekt systemu odwodnienia plyty boiska pitkarskiego” wykonany zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

inz. Barbara Anna Uchmanska-Rafa uprawiehl Lo i (obatami
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Warszawa, 21 grudnia 2006
Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH PRZYBYSZ-PRZYBYSZEWSKI

migjsce zamieszkania:
REYMONTA 23 m 220
01-840 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowiackiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0474/02

12 48 w.23, 35, Dziaf Crlonkowskl, tt 0 22 3346 14 05 w.24, 25, 31

yaka 14 kiatka B, Viip, tol, (0.0 48) 0 22 336 14 02,-09,-04-08: oL O
E-mall: biuro@meaz.plib.org.pl, www.maz.plib.org.pl

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cvwilnej.

Ninisjsze zaéwiadczenie jest wazne do dnie: 31 grudnia 2007 . g 3
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Raigciudk nr 3

¢ MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B8 A
INZYNIEROW
. BUDOWNIGTWA
Warszawa, 12 czerwca 2007
Zaswiadczenie

Pani BARBARA ANNA UCHMANSKA RAFA

miejsce zamieszKania:
SZYMANOWSKIEGO 7 m 38
03-477 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/15/6009/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2007 1.

. 00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 kiatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w, 18
Dzial Czionkowsid: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwallfikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23
E-mall; biuro@maz.pitb.org.pl, www.maz.piib.org.pl
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URZAD Warszawa, dnia L‘“& 1979 -
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
W WYDZIAR

h.'r ewid, uprawn. . S%=122/75

UPRAWNIEN]IA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, Pkt 1 i art. 20, ust, 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —

pPrawo budbwlane (Dz. U, nr 7, poz. 46) oraz §29i§_8 ust,l pkt 1

O --—WOJCIECH ZBIGNIEW P RZ YBYsz-pRzy BYSZEWSKT
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8. Czestaws

rga.gists_r_i_xi_zmig___bud_._own._istﬁa wodnego

troczeny dnia _.17.1.1942 r, Warszawa

oT RZYMUJE
W specjalnosei

instalacji i urzgdzer sanitarnych

uprawnienia budowlane do _SPOrzadzania Projektdw instalacji i urzadzex

panitarnyc}z oraz prostych Projektdw budowlano-kanatrukcyjnych

' zakregie, w Jekim projekty te wchodza jako elementy budowlanse
-3 projektéw instalacji i urzadzer sanitarnych.
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URZAD Warszawa, cxia /fJ’r_rza_Ja ...... 97, 4.
MIASTA STORECZNZIGO WARSZAVY -
WYDZIIAL
URSANISTYKI [ ARCHITZETURY

Mr ewid. uprawn. 51-732.Z74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 18, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stveznia 1861 r. —

orawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) craz § 29 i § .8.28%.1 888 1o
rozporzaczenia Frzewocdniczacego Komitetu Budovrnictwa, Urbanistyki i Architakiury z ¢énia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych csdp wykonujacyveh funkeje teciniczne

w tudownictwie powzzechnym (Dz. U. nr 33, poz. 266)

e T Tl csmmresnramoananas SeusraRieeronete st p—— I SRS ben e

« . - - - - - .
{0, BARPARA ANNA UCEMAKSKA . Juliusza

inzyrnier urzsdzern sanitarnvch

zawa
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trodzeny dnia 15 et tdd3 o, WED

OTRZYMTUJE

w specjalnosci instalaciji i urzadzern sapitarnych
uprawnienia budowiane do SDOTzadzania orojektdw icstalacii 3 urzadzed .

sanitarnych oraz prostyech projektdw bucowlano-koastrukcyjnych
# zakresie, w jakim projektiy te wchodza jako elementy budowlane

:‘) ¢o projektdw imstalacji i urzadzerl sanitzraych.
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02-237 Warszawa
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SKALA 1:10 PRZY UL. OLIMPISKIEJ 2"

Zamawiajqcy: GMINA BYTOM
Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 1, 41-=802 Bytom

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA R

PROJEKT SYSTEMU ODWODNIENIA
PLYTY BOISKA.

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

Przekrd] przez dren odwadniajqcy

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

L1
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Studnia kanalizacyjna z kregdw betonowych

sred. 81500 z wlazem zeliwnym @600
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JOXUMENTACA POWYKONAWCZA

KIE

N/ BUQOWY

inz. Janusz 2ak
upr. bud. 16/75

WYKONAWCA OPRACOWANIA:
ZIELONA ARCHITEKTURA SJ
ul. Instalatorow 9/232
02-237 Warszawa

tel/fax 22/8681712, kom. 0601237223

Zadanie inwestycyjne p.n.:

"WYKONANIE MODERNIZACJI | PRZEBUDOWY
STADIONU SPORTOWEGO W BYTOMIU

PRZY UL. OLIMPISKIEJ 2"

Zamawiajgey: GMINA BYTOM
Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom

OPRACOWANIE

PROJEKT SYSTEMU ODWODNIENIA
PLYTY BOISKA.

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU
PRZEKRGJ PRZEZ STUDNIE Z OSADNIKIEM

TYTUL, IMIE | NAZWISKO \ PODBIS

PROJEKTIOWAL] ~ MAG INZ. BARBARA \
UCHNARSKA—RAFA \!
ST-782/74 i

NR_UPRAWNIEN
—‘ ]
OPRACOWAL  |\GR INZ. ARTUR KANCLERZ ’%/
NR_UPRAWNIER|

PRZYBYSZEWSKI

SPRAWDZIL | MAG INZ. W. PRZYBYSZ— | /(—‘

ST-122/75 '»~4j(

NR_UPRAWNIEN]

NR RYSUNKU Rys.4 b

SKALA DATA
1:50 30.09.2007
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