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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt instalacji ogrzewania plyty
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 z przytaczem do wezfa
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Wykonanie modernizaciji i przebudowa stadionu sportowego Projekt instalacji ogrzewania pfyty
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 z przytgczem do wezta

Iv. Czes¢ rysunkowa

| Spis rysunkoéw

Nr rys. [ Tytuf rysunku Skala j
Rys. 1 Plan sytuacyjny instalacji ogrzewania z przytaczem do wezta. 1:500
Rys. 2 | Ukiad systemu ogrzewania ptyty. 1:500
Detale Ai B 150
Przekroj A-A'.
1:25
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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt instalacji ogrzewania plyty
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 z przytaczem do wezfa

Il. CZESC OPISOWA

1.

DANE OGOLNE

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5,

Inwestor: Gmina Bytom, Osrodek sportu i rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom

Adres inwestycji: Polonia Bytom, Stadion Edwarda Szymkowiaka, ul.Olimpijska 2,

Bytom

Przedmiot i zakres opracowania: opracowanie dokumentacji budowlano -
wykonawczej dotyczacej modernizacji i przebudowy piyty boiska pitkarskiego na
Stadionie przy ul. Olimpijskiej 2 w Bytomiu — Projekt instalacji ogrzewania piyty

boiska z przytaczem do wezfa

Powierzchnia terenu opracowania: 7106, w tym powierzchnia ptyty boiska

pitkarskiego 7 140m? (powierzchnia ptyty ze strefami bezpieczenstwa — 7 848m?).

Opis stanu projektowanego: powierzchnia instalacji grzewczej obejmuje pole ary
105 x 68 m oraz dwa pasy szer. 2m wzdtuz diuzszego boku i dwa pasy szer. 20 m
wzdtuz krotszego boku. System instalacji grzewczej plyty boiska sktada sie z kolekiorow
grzewczych wykonanych z rur stalowych preizolowanych utozonych wzdtuz diuzszego
boku piyty boiska w uktadzie Tichelmanna (trzy rurociggi obok siebie: zasilajacy,
powrotny i trzeci — tworzacy uktad jednakowego rozptywu dla kazdej petli przewoddéw
grzejnych z polietylenu sieciowego). Przewody grzejne uktadane réwnolegle

do krétszego boku boiska w statych odlegtosciach.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1,

Ogrzewanie plyty boiska — parametry techniczne

Obieg grzewczy w systemie Tichelmanna o wydajnosci Qumax. =1,5 MW (moc maxymalna)

zasilany z kottowni za pomoca ptytowego wymiennika ciepta z ci$nieniowym zbiornikiem

wyréwnawczym i systemem napetniania glikolem.

- powierzchnia ogrzewanej pltyty 72 x 109 m

- czynnik grzewczy — 36 % wodny roztwor glikolu

ZIELONA ARCHITEKTURA S.J.
Ul Instalatorow 9/232, 02-237 Warszawa
Tel ffax:(+48 22)8681712/13



Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt instalacji ogrzewania plyvty
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 z przytgczem do wezia

- Cisnienie robocze max. 4.5 bara

- intensywnos$¢ ogrzewania plyty boiska Omax=224 W/m?

- pojemnos$é systemu rurociagow piyty boiska z przytgczem — 18 — 21 m?

- przytacze: 2 rury wejscia i wyjscia 168,3/250

- po stronie wtornej temp. 35/15st.

- od systemu automatyki wezta wodno-glikolowego nalezy przewidzie¢ wyjscia dla 5 kabli:

4 czujniki korzeni traw
1 czujnik przenosny murawy

2.2. Rozwigzania materiafowe
1.Zestawienie urzadzen podgrzewania plyty boiska:

* rury stalowe, preizolowane Srednicy DN 168,3/250mm doprowadzajace czynnik
grzewczy do phyty boiska | rury zwrotne dla czynnika grzewczego.

* system podgrzewanej murawy boiska bazuje na rurach z polietylenu sieciowanego typu
PE-Xa RAUTHERM S 25 x 2,3. Uktadane sa w rozstawie 30cm. Rury grzewcze
mocowane sg do podtoza za pomocg  szyny typu RAILFIX. System zasilany jest
Z rozdzielacza w uktadzie TICHELMANNA wykonanego z rur stalowych preizolowanych
0 Srednicy DN 168,3/250mm. Potaczenie rury typu Rautherm S z rozdzielaczem
wykonuje sie za pomocy ztaczek przejSciowych typu 25- Gz 3/4" i potaczenia tulejg

Zaciskows.
3. OPIS PRAC DLA OGRZEWANIA PLYTY BOISKA

3.1. Uktadanie rur

Rury stalowe 2xDN163/250mm utozyc rownolegle do dtuzszego boku boiska (poza piytg i strefs
bezpieczenstwa) | doprowadzié do budynku z projektowanym weziem CO na terenie obiektu
sportowego za trybunami. Przez trybuny prowadzi¢ rury w przepuscie z rur stalowych
2xDN 300.

Rury grzewcze utozy¢ réwnolegle co 30cm na gtebokosci 25cm w formie petli. Kazda petla

o dt. 150m powinna by¢ wykonana z jednego ciggtego zwoju, bez tgczenia pod powierzchnig
murawy. Rury mocowaé¢ w listwach Iub szynach montazowych utrzymujgcych ukfadanych
Poprzecznie co 2m. Rury grzewcze uktada¢ zgodnie z profilem ptyty. llosé obwodow

wh
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Ul. Instalatorow 9/232, 02-237 Warszawa
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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt instalacji ogrzewania ptyty
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 z przytgczem do wezta

grzewczych — 182, dodatkowo 2 obwody grzewcze wzdiuz boiska nad rozdzielaczem, kazdy o
dt. 165m. taczenie z kolektorem — na zasadzie tulei zaciskowych.

Rury muszg charakteryzowac sie duzg wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne. Musza
rowniez znosic czeste réznice temperatur w granicach -20°C do 80°C. Ponadto rury muszag
charakteryzowac sig duzg elastycznoscig w niskich temperaturach i niskg dyfuzyjnoscig

gazowa.

Rozdzielacz typu Tichelmann ze 180 odejsciami. Obwody rozdzielacza podtaczy¢ przez trojniki
na ostatnich odgatezieniach. Rozdzielacz potozyé zgodnie z rysunkiem montazowym

(doktadnie s$rodek rur na osi boiska). Rury rozdzielacza zorientowaé jak na rysunku

montazowym, oraz pochyli¢ odgatezienia zgodnie z przekrojem. Gleboko$é utozenia
rozdzielacza w preizolacji na 80cm od powierzchni boiska. Rozdzielacz utozy¢é w poziomie (bez

spadkow).

Czuiniki temperatury nawierzchni chronigce korzenie trawy przed przegrzaniem zainstalowaé

w ptycie jednoczesnie z uktadaniem petli grzewczych wraz z wyprowadzeniem kabli do szafy
sterowniczej. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta (na rys. nr 1 oznaczono miejsca
posadowienia czujnikéw korzeni traw w ptycie boiska i studzienki na czujnik przenosny murawy
z okablowaniem). Pokrywe studzienki przykry¢ trwale sztuczng trawa.

Dobor czujnikéw korzeni traw i czujnika przeno$nego murawy w zakresie projektu AKPIA wezta

wodno-glikolowego.
3.2. Napetnienie, proby cisnieniowe, regulacja i przekazanie do eksploatacji

1. Proba cisnieniowa instalacji. Cisnienie probne 4 atm. (1,5x max. ciénienie dopuszczaine
instalacji ogrzewania wodnego - 2,5bara)

2. Napetnienie srodkiem grzewczym - mieszanka wodno-glikolowsg umozliwiajgca prace
systemu do temperatury -20° C.
Uruchomienie instalacji i jej regulacja
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

ZIELONA ARCHITEKTURA S.J.
Ul. Instalatoréw 9/232, 02-237 Warszawa
Tel.ffax:(+48 22)8681712/13



Wykonanie modernizadji i przebudowa stadionu sportowego Projekt instalacji ogrzewania phyty
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 z przytgczem do wezfa

4. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej. Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien
Zapoznac sig z terenem robét. Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéow Zagospodarowania, urzadzer
oraz budowli, a po ich wykonaniu inwentaryzacje robét przed zakryciem oraz
powykonawczg.

W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzié
ostroznie pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujac urzadzenia przez ich reczne
odkopanie. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P. Nalezy
odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé wykopy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, elementow i urzadzen niz okreslone
W projekcie. Parametry techniczne produktéw zamiennych nie moga odbiegaé
od parametréow materiatow, elementdw i urzadzen przewidziamych w projekcie. Warunkiem

zastosowania innych niz okreslone w projekcie elementéw| i urzadzer jest posiadanie

aprobaty technicznej. /‘L L
| N
i

.

/
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Wykonanie modernizacji i przebudowa stadionu sportowego Projekt instalacji ogrzewania plyty
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2 Z przytaczem do wezta

Tabela nr 1.

Zestawienie materiatow dla systemu instalacji ogrzewania ptyty boiska z przytaczem do wezia

Lp. / Opis ’ Jedn. I llosé 1
Kompletny rozdzielacz Ticheimanna

}: 1| Ziaczka przejsciowa 25x2,3 - R3/4 | szt | 365 q

|2 [Tuleja zaciskowa 25x2 3 | szt | 400
|3 | Ziaczka réwnoprzelotowa 25x2,3 - 25x2,3 | szt | 10 ;;

4 | Powrét Tichelmana z rury preizolowanej Dn 150 f m ] 108
kS | Kolano segmentowe DN 150/180° R 1|
|_6 [Kolano segmentowe DN 150/90° | szt | 2 j
| 7 [Stalowy element koricowy DN 150 L m 24 |
8 | Rozdzielczacz rurowy z rury preizolowanej DN 150 I m [ 192 |
9 | Mufy izolacyjne dia rury preizolowanej DN 150 | szt | 32 |
10 [ Tasma ochronna BKT | st | 3|
.

System grzewczy plyty
11| Rura Pe-Xa typu Rautherm 25x2 3mm | m [ %754 |
12 | Listwa montazowa typu RAILFIX 25 | m | 2224 |
|
Przytacze - doprowadzenie czynnika grzewczego z budynku
|13 | Rury stalowe preizolowane DN 150 | m ] 140 i’
14 | tuki 60° | szt | 4

15 | Przepust stalowy 300 | m ] 70 |

ZIELONA ARCHITEKTURA S.J.
Ul. Instalatorow 9/232, 02-237 Warszawa
Tel.ffax:(+48 22)8681712/13






Zatacznik nr 1.

Warszawa, 30 wrzes$nia 2007 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6z. zm.), o$wiadczam,
ze ,Projekt instalacji ogrzewania plyty boiska z przytaczem do wezia”
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami

wiedzy technicznej.

inz. Barbara Anna Uchmariska-Rafa

mgr inz. Wojciech Przybysz - Przybyszewski P e
i uprownienia béqéawmne

do projektowania i k}ér’ ania robotami
bez ograniczen/w sf ecjal ]
instalacje i urzatiz

Nr ewid : St-£10/744 St-122/75




. MAZOWIECKA
. OKREGOWA
'§ 0z 8 A
Y INZYNIEROW
Y BUDOWMICTWA

Warszawa, 21 grudnia 2606

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH PRZYBYSZ-PRZYBYSZEWSKI

migjsce zamieszkania:
REYMONTA 23 m 220
07-840 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej izby inZynierdw Budownichva
o numerze ewidencyjnym. MAZ/S/0474/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2007 .
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Ralqeamct nr

w.24, 28, 31, fax w26, 022 826 11 05

P, tel, (0.0 48) 0 22 336 14 02,-08,-04.-08: fax 0 22 338 14 03 w.18,

Dziaf Czlonkowskl, tol. 0 22 336 14 05

E-mail: bluro@rmsez.plib.org.pl, www.maz. pilb.org.pl

glokrzyska 14 klatka B, Vi

Komisja Kwalifilkacyjna: tel/fex 0 22 838 12 48 w.23, 95,

00-050 Warszenva wl, Swh




Xola,ozuik mr 3

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA

Warszawa, 12 czerwca 2007

Zaswiadczenie

Pani BARBARA ANNA UCHMANSKA RAFA

miejsce zamieszkania:
SZYMANOWSKIEGO 7 m 39
03-477 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej [zby inzynierow Budownictwa

E-mail: biuro @maz.pilb.org.pl, www.maz.piib.org.p!

o numerze ewidencyjnym: MAZ/15/6009/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2007 r.

00-050 Warszawa ul. Swiglokrzyska 14 kiatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w, 18
Dzial Czlonkowsid: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyna: tel, 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

MAZOWIECHA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNRICTWA
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Rodg, cxneke nr;'

TRZAD Warszawa, dnia .. /{f .......... El&_JE ...... 197 4
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWS

WYDZIAL )

Nr ewid, uprawrn. -51'782/?¢ ........

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, okt 1 | art. 20, ust, 1 ustawy z dnia 31 stveznia 1861 r —

prawo tudowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) craz §20i5.8 g8%.]1 okt ]

rozporzadzenia Frzewodniczacego Komiteru Budownictwa, Urbanistyki i Architakiury z gnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowyceh csdb wykonujacych funiceje tachniczae

w tudownictwie powzzechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

' Cbo.... BARBIRA ANNA U CEMANSKA . Juliusza

inzynier urzasdzen sanitarnveh

(N8

-urodzonv d:\_-_a ls.Itl ""-3 e W&TSZSW’E

OTRZYMUUJE

W specjalnosci instalscii i urzadzer sapitarnych

~anitarnych ora:z prostych projekidw buéowlano-konstrukcyjnych
w zakresie, w jekim projekty +e wchodzg jako elementy budowlane

D do projektdw instalacji i urzadzesn
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anitaraoych.
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