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l. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa z dn.31.10.2015 miedzy Bytomskim
Sportem sp. z 0.0. a Firma Zdzienicki Antoni dotyczgca wyceny czterech kompletow
masztow ,projektorow i instalacji elektrycznych (rozdzielnice masztowe i
okablowanie)znajdujacych sig na stadionie Miejskim w Bytomiu przy ul.Olimpijskiej 2.

Il. Zakres opracowania

1. Opis systemu oswietleniowego

2. Ocene stanu technicznego : konstrukcji stalowych i powtok cynkowych masztow
oswietleniowych , sprzetu o$wietleniowego (projektory z lampami metalohalo-
genkowymi), statecznikéw ,okablowania wewnatrz masztéw oraz rozdzielnic
masztowych. Dodatkowo oceniono stan techniczny pulpitu sterujgcego przezna-
czonego do sterowania o$wietleniem stadionu oraz okablowania zewnetrznego.

3. Oszacowanie warto$ci w/w czesci sktadowych instalacji przy uwzglednieniu
stopnia ich zuzycia i po dodaniu kosztéw demontazu.

4. Ocene mozliwo$ci technicznych demontazu oraz transportu usuwanych
masztoéw i nalezacych do nich urzadzen elektrycznych,

Powyzsze analizy i szacunki opracowano w oparciu o :

- wizje lokalne na obiekcie potgczone z ogledzinami wszystkich elementow systemu
oswietleniowego,

- koszty zakupu poszczeg6lnych konstrukcji i urzadzen elektrycznych oraz koszty
robocizny i sprzetu \ktére wystapity podczas wykonywania kontraktu pierwotnego,

- analizg¢ mozliwosci demontazu i transportu w nowym otoczeniu piyty gtéwne;j,
réznigcym sig od istniejgcego w roku 2007 (w czasie realizacji kontraktu
pierwotnego).
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1. Opis systemu oswietleniowego stadionu

System o$wietlenia stadionu tworzg :

o uktad zasilania z transformatora o mocy 630kVA zabudowanego w

transformatorowej stacji stadionowej. W przypadku zaniku napiecia
transformatora — np. z powodu awarii sieci energetyki - zasilanie rezerwowe
zapewnione jest w przez agregat pradotwdrczy o mocy 450kVA
Urzadzenie to gwarantuje ,powré6t " oéwietlenia stadionu w czasie ok.8 minut
- potrzebnych na ponowne rozpalenie projektoréw . Zbiornik paliwa agregatu
umozliwia jego nieprzerwang prace przez ok. 6 godzin.
W okresie przetgczenia zrodet do pracy wigczony zostaje bezprzerwowo
uktad podtrzymania zasilania UPS o mocy 80 kVA, ktérego akumulatory sg
w stanie utrzymac przez co najmniej 30 min. $wiecenie grupy 16 reflektorow
bezpieczenstwa ( po 4 na kazdym z masztéw ).

e 4 fundamenty palowe masztow o $rednicy 1,5 m i gtebokosci dochodzacej do
10 m. Masa stali zbrojeniowej zabudowana w fundamentach wynosi
ok.15000kg , ilo$¢ wylanego betonu przekracza 120 m3.

* 4 maszty oswietleniowe o wysokosci 45 m rozmieszczone w narozach plyty
boiska. Masa jednego, kompletnie wyposazonego masztu wynosi ponad
14000 kg. We wnetrzu kazdego masztu zabudowano stateczniki dla
projektorow i rozdzielnice masztowa wraz z potrzebnym okablowaniem,

e 192 projektory Arena Vision MVF404 ze zrodiami metalohalogenkowymi o
mocy 2000W (dostarczone przez Philips Lighting Polska S.A.) zamontowane
W nastepujgcy sposéb :
maszt M1 — 52 projektory
maszt M2 — 52 projektory
maszt M3 — 44 projektory
maszt M4 — 44 projektory
Instalacja jest przygotowana to tego ,aby pod zamontowaniu dodatkowych 36
projektorow umozliwi¢ transmisje telewizyjng o najwyzszym standarcie —
HDTV 2000.

o system os$wietlenia stadionu zatgczany jest z pulpitu sterowniczego
umieszczonego na plycie boiska , przy ogrodzeniu i moze funkcjonowaé w 6
trybach pracy :

- poziom bezpieczenstwa i porzadkowy,

- trening,

- mecz krajowy bez TV,

- mecz krajowy z udziatem TV (CTV 1000),

- mecz migdzynarodowy z udziatem TV (CTV 1400)

- mecz migdzynarodowy z udziatem TV (HDTV 2400),
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Parametry systemu os$wietleniowego

o Powierzchnia oswietlanego boiska : 7140 m2
o Poziomy oswietleniowe :
- poziom bezpieczenstwa i porzgdkowy - zmierzone natezenie $rednie 152 Ix
I rownomiernos¢ oswietlenia 0,43
- trening - zmierzone natezenie $rednie 300 Ix i rownomiernosé oswietlenia
0,74
- mecz krajowy bez TV - zmierzone natezenie 713 Ix i rownomiernosé
osSwietlenia 0,72
- mecz krajowy z udziatem TV (CTV 1000)- zmierzone natezenie w osi
kamery gtébwnej 1420 Ix i rbwnomierno$é oswietlenia 0,71
- mecz miedzynarodowy z udziatem TV (CTV 1400) - zmierzone natezenie
wosi kamery gtéwnej 1755 Ix i rownomiernosé oéwietlenia 0,73

Osiagniete na kazdym z tych pozioméw natezenie $wiatta i jego réwnomiernogé
spetniajg normy wytyczone wymogami FIFA i UEFA.
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2. Ocena stanu techniczneqo systemu o$wietleniowego

Dokumentacija fotograficzna

Maszt M1
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Maszt M3
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Maszt M4
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Pulpit Sterowniczy

22



Stadion Miejski w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej 2
Wycena sktadnikow majatkowych

W czasie wizji lokalnych na stadionie skontrolowano stan poszczegéinych masztow i
urzadzen do nich przynaleznych

e Konstrukcje stalowe i powtoki cynkowe masztow

Ogdlnie stan techniczny dobry , nie stwierdzono ubytkdw i ognisk korozji na
powierzchniach zewnetrznych i masztéw , na kilku elementach koron masztow
nieznaczne odbarwienia powierzchni drobnych konstrukcjach wsporczych .
Drabiny komunikacji wewnatrz masztow i na podestach koron masztow w stanie
dobrym , linki asekuracyjne wewnatrz masztdw i przy drabinkach obstugowych
podestow projektorowych bez zarzutu .

Niewielkie zmiany korozyjne na kilku drabinkach dostgpowych i $rubach rzymskich
linek asekuracyjnych podestéw projektorowych oraz w mocowaniu drzwi wytazo-
wych (1 przypadek).

Stopien zuzycia : 70 %

Kolana doprowadzer kablowych do masztéw — stan dobry

e Projektory i zasilanie kablowe

Wszystkie oprawy i Zzrodta $wiatta funkcjonujg prawidtowo .Poza drobnymi zaryso-
waniami na powierzchniach tylnych kilku projektoréw stan techniczny ogéinie dobry.
Stopien zuzycia projektoréw : maksimum 65 % a zrodet $wiatta 50 %.

Po 8 latach eksploatacji nalezy sig liczy¢ z ostabieniem wydajnosci lamp metalo-
halogenkowych i czesciowym zuzyciem elementéw wewnetrznych projektorow.

W kilku miejscach uszkodzenia wezy Peszla do zasilaniu projektoréw. Rury Arota
na gtdwnych doprowadzeniach kablowych poprzeczek reflektorowych w dobrym
stanie .

o Rozdzielnice masztowe , stateczniki projektoréw ., okablowanie wewnatrz
masztow

Stan techniczny rozdzielnic masztowych : $redni — nalezy sie liczy¢ z wymiang 30%
ich aparatury — stopien zuzycia 60%. Stateczniki projektorowe w przyzwoitym
stanie. Przyjgc trzeba wymiane ok. 20 % tych aparatoéw — stopien zuzycia 65%.
Okablowanie wewnetrzne masztow :  do dalszego wykorzystania — stopien
zuzycia 75%..

e Pulpit sterujacy oswietleniem stadionu

Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia zaleca sig catkowita wymiane urzadzenia
na nowszy i sprawniejszy model .

e QOkablowanie zewnetrzne systemu

Do ewentualnego wykorzystania (po niezbednych badaniach i pomiarach)nadajg
sie tylko gtéwne kable zasilajgce. Ich warto$¢ szacuje sie na 30% ceny kabli
nowych (kable z odzysku ,po wykopaniu z gruntu). Kable sterownicze nie nadajg
si¢ do odsprzedazy ze wzgledu na liczne uszkodzenia.
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3. Oszacowanie wartosci _czesci skltadowych instalacji przy uwzglednieniu

stopnia ich zuzycia i kosztow demontazu

Tabela sktadnikow

Lp Czesc¢ skladowa llos¢ Wartos¢ Wartos¢ Koszt
szt. | jednostkowa ogolna (zi) demontazu
(zh) zt

1. Maszt oswietleniowy 4 79 000 316 000 108 000

2 Projektor ze zrodtem i 192 1100 211 200 9 600
statecznikiem

3 Zasilanie kablowe 192 30 5 800 4 000
projektorow

4 | Rozdzielnice masztowe 4 2000 8 000 2000

Ogoétem 541 000 123 600

Uwaga Koszty demontazu bez zatadunku czlonéw masztu na zestawy

transportowe i odwiezienia ze stadionu
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4. Ocena mozliwosci technicznych demontazu oraz transportu usuwanych
masztéw i nalezacych do nich urzadzen elektrycznych

Uwarunkowania demontazu

1. Demontaz masztéw prowadzony bedzie w zmienionej - w stosunku do
kontraktu pierwotnego - konfiguracji terenu ,zaistniatej po likwidacji bramy
wjazdowej i czesci trybun w czesci wschodniej stadionu.

2. W demontazu kazdego masztu nalezy przewidzie¢ zastosowanie kozidw
wsporczych dla czesci gornej (koziot wyzszy) i dolnej czesci masztu (koziot
nizszy). Na koztach tych opierany bedzie maszt lub jego segmenty w czasie
rozdzielania segmentdw i demontazu urzadzen.

3. Operacje demontazu potéwkowego muszg by¢ poprzedzone
zabezpieczeniem czeéci nierozdzielanych przed rozczepieniem . Do tego celu
stuzy¢ powinny liny asekuracyjne instalowane przez ekipy alpinistyczne na
zamkach segmentow nierozsuwanych.

4. W operacji rozdzielenia segmentéw masztéw moze sie okazaé ,ze sily

zaciskajace cztony uniemozliwig ich rozdzielenie za pomoca rozpierakéw
i wowczas doj$¢é moze do uszkodzenia blach w rejonie ich zacisku .

Maszty M1i M4

Demontaz w catosci (bez uprzedniego rozdzielenia cztonéw ) z uzyciem zurawia o
nosnosci do 160 t . Dojazd maszyny i zestawdw transporiowych od strony
wschodniej w miejsce ustawienia pokazane na zdjeciu M1,M4 miejsce demontazu .
Po demontazu opraw , statecznikéw oraz okablowania wewnetrznego nastapié ma
rozdzielenie cztonéw masztu rozpierakami hydraulicznymi a nastepnie zatadunek na
zestawy transportowe . Tu potrzebny bedzie zuraw o no$énosci do 20t .

Maszt M2

Dla tego masztu jak i dla masztu M3 nie jest mozliwe operowanie zurawiami z ptyty
boiska — zaden cigzki sprzet nie moze wjechac na plyte boiska przy liniach bocznych,
bez ryzyka zniszczenia drenazu piyty i instalacji ogrzewania murawy .

Demontaz w catosci (bez uprzedniego rozdzielenia czionéw ) z uzyciem zurawia o
no$nosci do 300 t (powinien wystarczy¢é 200t). Dojazd maszyny i zestawéw
transportowych od strony ul. Olimpijskiej w miejsce ustawienia pokazane na
zdjeciach M2 miejsce demontazu . Konieczne bedzie zdemontowanie ogrodzen
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przeszkadzajgcych w manewrach | dojezdzie Zurawia oraz zestawdow
transportowych.

Po demontazu opraw , statecznikéw i okablowania wewnetrznego nastapi¢ ma
rozdzielenie  cztondw masztu rozpierakami hydraulicznymi . Demontaz moze
odbywac sig analogicznie do montazu z 2007 r. ,przedstawionego na zdjeciach
Montaz masztu M2 2007 r.

W drugim wariancie mozliwy jest demontaz potéwkowy czyli rozdzielenie gérnych 2
cztonéw (spietych na zamkach linami asekuracyjnymi ) — patrz zdjecie Montaz
masztu M3 2007 r.), od dolnych dwoch segmentow , ktore powinny by¢ rowniez
potgczone linami zabezpieczajacym .

Maszt M3

Demontaz w catosci (bez uprzedniego rozdzielenia czionow ) nie wydaje sie mozliwy.
Wystapi koniecznos¢ uzycia zurawia giéwnego o nosnosci do 300t (zasieg
operowania wynosi ok. 33 m ) ustawionego za korong stadionu . Potrzebny bedzie
zuraw pomocniczy o no$nosci 80t , stuzgcy zurawiowi gtdbwnemu do uzyskania
potrzebnej nosnosci . Rozdzielnie dwdch potéwek masztu opisane w wariancie
potowkowym dla masztu M2. Miejsce ustawienia zurawi i rozbidrki masztu pokazane
na zdjgciach M3 dojazd miejsce demontazu. Pozostate zasady demontazu jak wyze;j.
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Dokumentacja fotograficzna dojazdéw ,miejsc demontazu oraz montazu masztow
w 2007 1.

M1,M4 miejsce demontazu
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M2 miejsce demontazu

POLOMIA — HYTOM
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M3 dojazd i miejsce demontazu
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Montaz masztu M2 2007 r.
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Montaz masztu M3 2007 r.
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