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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z trawy Syntetycznej, potoZzonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

l. OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdine
1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektows remontu terenu boiska
treningowego do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnia, potozonego przy ulicy
Olimpijskiej w Bytomiu.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie planowanego
zagospodarowania i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki na ktorej
zlokalizowane jest boisko treningowe, oraz rozwigzan techniczno-materiatowych
zwigzanych z planowang modernizacja.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujac dokumenty i materiaty:
- Umowa zawarta ze Spétkg Bytomski Sport,

— Projekt modernizacji boiska — nawierzchni z trawy syntetycznej,
- Wizja w terenie przeprowadzona w dniach 02+03.03.2016 r.,

- Wypis i wyrys z rejestru gruntéw,

- Podrecznik licencyjny dla klubéw ekstraklasy 2014/2015,

- Przepisy i normy zwigzane.

2.Rodzaj i skala przedsiewziecia

Zatozenie przedsigwzigcia polega na poprawie warunkéw treningowych pitkarzy
klubu Polonia Bytom poprzez wykonanie, w pierwszej kolejnosci konstrukgji ptyty
boiska wraz z odwodnieniem umozliwienie przeprowadzania catorocznych
treningéw, oraz zmodernizowanie wyposazenia. Dodatkowo boisko ma zostaé
wyposazone w urzadzenia umozliwiajace komfortowe ogladanie treningdw,
rozgrywek przez osoby postronne (kryta trybuna kibicéw, stojak na rowery), oraz
wjazd dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Projektowana inwestycia nie wptywa na_sasiednie budynki, nie ogranicza
mozliwosci uzytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym nie
narusza intereséw o0sob trzecich.

3. Opis stanu istniejgcego
3.1 Lokalizacja dziatek

Boisko znajduje sig¢ na nieruchomosci gruntowej: dziatki nr 2801/274 i 2799/203
obreb Bytom z lokalizowane przy ulicy Olimpijskiej. Dziatki sg wilasnoscig Spétki
Bytomski Sport nr KW: KA1Y/00054130/6.
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z trawy Syntetycznej, pofozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu
3.2 Ukiad przestrzenno-funkcjonalny

Istniejace boisko o wymiarach 66,0 x 96 m i powierzchni 6 336,0 m2
zlokalizowane jest w centralnej czesci dziatek. O$ podituzna wyznacza kierunek
potnoc-potudnie z niewielkim odchyleniem w kierunku wschodnim.

Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem betonowym i stalowym z siatki plecionej.

Na teren boiska wejscie odbywa sie przez furtke zlokalizowang w ogrodzeniu po
stronie wschodniej, a wjazd bramg z furtkg w ogrodzeniu po stronie potudniowej.
Dodatkowo w ogrodzeniu od strony péinocnej jest nieuzytkowana furtka.

Dziatka ma spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Od krawedzi zachodnigj
spadek wynosi 0,75%, a od krawedzi potudniowej 0,63%.

Stan istniejacy pokazano na rys. nr 1

3.3 Istniejace warunki gruntowe

Z uwagi na charakter inwestycji (remont) nie wykonano badan geotechnicznych
gruntu.

3.4 Istniejgce rozwigzania techniczno-materiatowe

Nawierzchnia boiska ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30 cm.

Konstrukcja boiska przedstawia sie nastepujgco:
Trawa syntetyczna

- Kiliniec bazaltowy - grub. 4 cm
- Tluczen bazaltowy - grub. 12 cm
— Zuzel wielkopiecowy - grub. 24 cm
- Geowidknina

Odwodnienie boiska realizowane jest powierzchniowo poprzez infiltracje wod
opadowych przez konstrukcje do drenazu usytuowanego wokét boiska poza
obrzezem. Dren stanowi rura drenarska w obsypce zwirowej na $redniej
gtebokosci 0,80 m ppt. System drenarski podigczony jest poprzez studzienke
rewizyjng usytuowanej w pdtnocno-wschodnim narozu dziatki do miejskiej
kanalizacji deszczowe;j.

Wzdtuz boiska ze wszystkich stron zabudowane sa pitkochwyty. Wszystkie
pitkochwyty sg o wysokosci 6,0 m, ze stupkami z rur stalowych fi = 100 mm i
wypetnieniem z siatki polipropylenowej typu HUCK. W obecnym stanie
pitkochwyty nie spetniaja swojej funkcji uzytkowei.

Po stronie potudniowej wystepuje pitkochwyt o dtugosci 42,0 m. Dodatkowo po
stronie potudniowej znajduje sie pitkochwyt — ogrodzenie o wysokosci 6,0 m, ze
stupkami i rozstawie jak w pitkochwytach, wypetnieniu z siatki z drutu fi = 2,5 mm
i dtugosci 48,0 m. Po stronie zachodniej dtugosé pitkochwytu to 36,0 m. Po stronie
potnocnej 42,0 m. Po stronie wschodniej 96,0 m.
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnia z trawy syntetycznej, polozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

3.5 Oswietlenie

Oswietlenie ptyty boiska stanowg 4 komplety masztow stalowych o wysokosci 16
m z kompletem projektoréw oswietleniowych (dwa o mocy 1kW i jeden o mocy
2kW).

3.6 Ogrodzenie

Dziatka od strony wschodniej i zachodniej ogrodzona jest ogrodzeniem
betonowym o wysokosci do 2,0 m. Czesciowo w granicy dziatki na stronie
zachodniej w linii dziatki zabudowane sg budynki gospodarcze sasiedniej
nieruchomosci. Od strony pétnocnej i potudniowej ogrodzenie stanowi siatka
stalowa o wysokosci do 1,8 m, wyjatek stanowi pitkochwyt na stronie potudniowe;j
0 wysokosci 6,0 m stanowigcy réwnoczesnie funkcje ogrodzenia.,

3.7 Inwentaryzacja zieleni

W bezposrednim sasiedztwie boiska wzdtuz ogrodzenia po stronie pétnocnej,
wschodniej i potudniowej znajdujg sig¢ zadrzewienia. Po stronie pétocnej
wystepujg zadrzewienia i zakrzaczenia mtodsze niz 5-cio letnie. Po stronie
wschodniej z wyjatkiem jednego drzewa, rowniez zadrzewienia i zakrzaczenia
mtodsze niz 5-cio letni. Po stronie potudniowej zadrzewienie starsze niz 5-cio

letnie.

4.Prace rozbiorkowe

Na terenie dziatek bedacych przedmiotem dokumentacii projektowej znajduija sie
elementy o zroéznicowanym stanie technicznym. Obiekty w zlym stanie
technicznym lub nie spetniajgce wymogi bezpieczenstwa przeznaczono do
demontazu.

Przewiduje sie:

— rozbiodrke istniejgcej nawierzchni,

— rozbidrke obrzezy betonowych nawierzchni,

- rozbiorke drenazu,

— demontaz o$wietlenia plyty boiska,

— rozbidrke pitkochwytow,

- rozbiérke ogrodzenia,

- demontaz bramek do pitki noznej,

— demontaz kabin (tawek) dla zawodnikéw rezerwowych.

Odpady uzyskane z rozbiérek i demontazéw nalezy zagospodarowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, oraz wymogami ochrony
Srodowiska.

v
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z hawierzchnig z trawy Syntetycznej, pofozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

5.Stan projektowany zagospodarowania dziatki

5.1 Ukiad przestrzenno-funkcjonalny

Boisko treningowe zaprojektowano w istniejacej lokalizacji z nieznaczna korekta
dtugosci i szerokosci.

Planuje si¢ wykona¢ ptyte boiska o wymiarach plyty 70 x 106 m (w swietle
obrzezy) i powierzchni 7 420,0 m2, na ktérym zlokalizowano petnowymiarowe
boisko do pitki noznej o wymiarach 66 x 103m, oraz réwnoczesnie dwa boiska do
pitki noznej 6-cio osobowej 44 x 66 m (patrz zatacznik nr 2). Piyta boiska
ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.

Czes$¢ poinocno — wschodnia boiska bedzie potozona na planowanym nasypie,
natomiast czgs¢ potudniowo — zachodnia bedzie wcieta w istniejacy teren
(nasyp).

Boisko bedzie wyposazone w bramki do pitki noznej.

Wokot boiska planuje sie zabudowadé pitkochwyty o wysokosci 6,0 m.

Dla poprawy funkcjonalnosci planuje si¢ ustawi¢ w odlegtosci ponad 4,0 m od
granicy dziatki, parterowe budynki kontenerowe o powierzchni zabudowy do 35
m2 o funkcjach szatniowo — magazynowych.

5.2 Zakres robot

Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

- prace rozbiérkowe i demontazowe istniejgcej nawierzchni i elementéw
wyposazenia boiska,

— prace przygotowawcze tj. wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
wykonanie niwelacji terenu w tym zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu),

- prace ziemne tj. wykopy i nasypy pod konstrukcje boiska,

— prace budowlano-montazowe tj.

> wykonanie remontu odwodnienia ptyty boiska,
> wykonanie wymiany konstrukcji nawierzchni wraz z oporem z obrzezy
betonowych,

montaz oswietlenia plyty boiska wraz z oswietleniem obiektu,

budowa chodnikéw,

budowa miejsca widokowego dla osdéb niepetnosprawnych,

budowa kontenerowych budynkéw magazynowo - szatniowych,

wymiana ogrodzenia,

wymiana pitkochwytow,

montaz wiaty rowerowej,

> remont wjazdu.
— prace porzadkowe tj. wykonanie trawnikéw bezposrednio przy boisku.

vV V V. V VvV VvV Vv
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z tra Wy syntetycznej, pofozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

5.3 Plyta boiska

Zaprojektowano wymiane konstrukcji ptyty boiska z remontem systemu
odwodnienia.

Przewidziano nastepujgca konstrukcje plyty boiska

- Warstwa trawy syntetycznej wysokosci 60 mm,

- Warstwa klinca bazaltowego o uziarnieniu 0,075/4 mm  — warstwa 4 cm,
- Warstwa ttucznia bazaltowego o uziarnieniu 8/ 16 mm — warstwa 12 cm,
- Warstwa zuzla wielkopiecowego o uziarnieniu 8 / 31,5 mm — warstwa 24 cm,
- Warstwa geowidkniny o gramaturze > 150 g/ m2.

5.4 Pitkochwyty i ogrodzenie

Nowe pitkochwyty i ogrodzenie zaprojektowano jako obiekty gotowe od
producenta. Przyjeto pitkochwyty o konstrukcji zblizonej do pitkochwytu
istniejacego o wysokosci 6 m. Ogrodzenie w systemie panelowym, azurowym o
wysokosci 2 m.

Lokalizacje pitkochwytéw i ogrodzenia pokazano na rys. nr 2,
Konstrukcje pitkochwytu i ogrodzenia pokazano na rys. nr 5, 6, 7.

5.5 Budynki magazynowo - szatniowe

Zaprojektowano parterowe, wolnostojace typowe budynki kontenerowe
(moduowe) o powierzchni zabudowy do 35 m. Budynki maja zwartg
prostopadioscienng forme o konstrukcji stalowej. Przykryte sg dachem ptaskim.

Lokalizacje budynkéw pokazano na rys. nr 2,

5.6 Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska realizowane bedzie przez projektory oswietleniowe
umieszczone na masztach stalowych o wysokosci 6 m. Przewiduije sie wykonanie
6 szt masztéw, z uzyciem istniejacych masztow, ktére sg w dobrym stanie

technicznym.
Maszty o wysokosci 16 m zakotwione w fundamentach o wymiarach 1,4 x 1,4 m,

gtebokosci 1,8 m.

5.7 Zagospodarowanie terenu

W ramach planowanych robét zaktada sie wykonanie nowych chodnikéw
utatwiajgcych komunikacje po terenie obiektu wraz z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo.. Dodatkowo wykonany bedzie remontu wjazdu od
strony potudniowej dziatki.
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z trawy Syntetycznej, pofozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

Il. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z trawy Syntetycznej, potozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z na wierzchnig z trawy syn tetycznej, potozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

I. OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdlne
1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu terenu boiska
treningowego do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnia, potozonego przy ulicy
Olimpijskiej w Bytomiu.

Celem niniejszego  opracowania jest przedstawienie planowanego
zagospodarowania i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki na ktdrej
Zlokalizowane jest boisko treningowe, oraz rozwigzar techniczno-materiatowych
zwigzanych z planowang modernizacja.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujac dokumenty i materiaty:
- Umowa zawarta ze Spdtkg Bytomski Sport,

- Projekt modemizaciji boiska — nawierzchni z trawy syntetycznej,
—- Wizja w terenie przeprowadzona w dniach 02+03.03.2016 r.,

—-  Wypis i wyrys z rejestru gruntéw,

- Podrecznik licencyjny dla klubow ekstraklasy 2014/2015,

— Przepisy i normy zwigzane.

2.Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Zatozenie przedsiewziecia polega na poprawie warunkow treningowych pitkarzy
klubu Polonia Bytom poprzez wykonanie, w pierwszej kolejnosci konstrukcii ptyty
boiska wraz z odwodnieniem umozliwienie przeprowadzania catorocznych
treningdw, oraz zmodernizowanie wyposazenia. Dodatkowo boisko ma zostaé
wyposazone w urzadzenia umozliwiajagce komfortowe ogladanie treningow,
rozgrywek przez osoby postronne (kryta trybuna kibicéw, stojak na rowery), oraz
wjazd dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Projektowana inwestycia nie wplywa na sasiednie budynki, nie ogranicza
mozliwosci uzytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym nie
narusza intereséw osob trzecich.

3. Opis stanu istniejacego
3.1 Lokalizacja dziatek

Boisko znajduje sie na nieruchomosci gruntowej: dziatki nr 2801/274 i 2799/203
obreb Bytom z lokalizowane przy ulicy Olimpijskiej. Dziatki sg wiasnoscig Spotki
Bytomski Sport nr KW: KA1Y/00054130/6.
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnia z tra WY Syntetycznej, pofozonego
przy ul. Olimpifskiej w Bytomiu
3.2 Ukiad przestrzenno-funkcjonalny

Istniejgce boisko o wymiarach 66,0 x 96 m i powierzchni 6 336,0 m?
zlokalizowane jest w centralnej czesci dziatek. O$ podituzna wyznacza kierunek
pomoc-potudnie z niewielkim odchyleniem w kierunku wschodnim.

Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem betonowym i stalowym z siatki plecione;j.

Na teren boiska wejscie odbywa sie przez furtke Zlokalizowang w ogrodzeniu po
stronie wschodniej, a wjazd bramg z furtkg w ogrodzeniu po stronie potudniowej.
Dodatkowo w ogrodzeniu od strony pétnocnej jest nieuzytkowana furtka.

Dziatka ma spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Od krawedzi zachodnigj
spadek wynosi 0,75%, a od krawedzi potudniowej 0,63%.

Stan istniejacy pokazano na rys. nr 1

3.3 Istniejgce warunki gruntowe

Z uwagi na charakter inwestycji (remont) nie wykonano badan geotechnicznych
gruntu.

3.4 Istniejgce rozwigzania techniczno-materiatowe
Nawierzchnia boiska ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30 cm.

Konstrukcja boiska przedstawia sie nastepujgco:
- Trawa syntetyczna

— Kliniec bazaltowy - grub. 4 cm
- Tiuczen bazaltowy - grub. 12 cm
- Zuzel wielkopiecowy - grub. 24 cm

-  Geowtdknina

Odwodnienie boiska realizowane jest powierzchniowo poprzez infiltracje waod
opadowych przez konstrukcje do drenazu usytuowanego wokét boiska poza
obrzezem. Dren stanowi rura drenarska w obsypce zwirowej na $redniej
gtebokosci 0,80 m ppt. System drenarski podtaczony jest poprzez studzienke
rewizyjng usytuowanej w poétnocno-wschodnim narozu dziatki do miejskiej
kanalizacji deszczowej.

Wzdtuz boiska ze wszystkich stron zabudowane sg pitkochwyty. Wszystkie
pitkochwyty sg o wysokosci 6,0 m, ze stupkami z rur stalowych fi = 100 mm i
wypetnieniem =z siatki polipropylenowej typu HUCK. W obecnym stanie
pitkochwyty nie spetniajg swojej funkcji uzytkowe;.

Po stronie potudniowej wystepuje pitkochwyt o dtugosci 42,0 m. Dodatkowo po
stronie potudniowej znajduje sig pitkochwyt — ogrodzenie o wysokosci 6,0 m, ze
stupkami i rozstawie jak w pitkochwytach, wypetnieniu z siatki z drutu fi = 2,5mm
i dtugosci 48,0 m. Po stronie zachodniej dtugo$é¢ pitkochwytu to 36,0 m. Po stronie
poétnocnej 42,0 m. Po stronie wschodniej 96,0 m.
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z frawy syntetycznej, polozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

3.5 Oswietlenie

Oswietlenie plyty boiska stanowa 4 komplety masztéw stalowych o wysokosci 16
m z kompletem projektoréw os$wietleniowych (dwa o mocy 1kW i jeden o mocy

2kW).

3.6 Ogrodzenie

Dziatka od strony wschodniej i zachodniej ogrodzona jest ogrodzeniem
betonowym o wysokosci do 2,0 m. CzeSciowo w granicy dziatki na stronie
zachodnie] w linii dziatki zabudowane sg budynki gospodarcze sgsiedniegj
nieruchomosci. Od strony pétnocnej i potudniowej ogrodzenie stanowi siatka
stalowa o wysokosci do 1,8 m, wyjatek stanowi pitkochwyt na stronie potudniowe;
0 wysokosci 6,0 m stanowigcy réwnoczesnie funkcje ogrodzenia.

3.7 Inwentaryzacja zieleni

W bezposrednim sgsiedziwie boiska wzdtuz ogrodzenia po stronie pétnocnej,
wschodniej i potudniowej znajdujg sie zadrzewienia. Po stronie pétnocnej
wystepujg zadrzewienia i zakrzaczenia mtodsze niz 5-cio letnie. Po stronie
wschodniej z wyjatkiem jednego drzewa, réwniez zadrzewienia i zakrzaczenia
mtodsze niz 5-cio letni. Po stronie potudniowej zadrzewienie starsze niz 5-cio

letnie.

4.Prace rozbiorkowe

Na terenie dziatek bedacych przedmiotem dokumentacji projektowej znajduja sie
elementy o zréznicowanym stanie technicznym. Obiekty w zlym stanie
technicznym lub nie spetniajgce wymogi bezpieczenstwa przeznaczono do
demontazu.

Przewiduje sie:

— rozbiérke istniejacej nawierzchni,

— rozbiorke obrzezy betonowych nawierzchni,

— rozbiérke drenazu,

— demontaz o$wietlenia plyty boiska,

- rozbiorke pitkochwytow,

— rozbidrke ogrodzenia,

— demontaz bramek do pitki noznej,

— demontaz kabin (tawek) dla zawodnikéw rezerwowych.

Odpady uzyskane z rozbiérek i demontazéw nalezy zagospodarowaé w sposéb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, oraz wymogami ochrony
srodowiska.
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z trawy synte tycznej, pofozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

5.Stan projektowany zagospodarowania dziatki

5.1 Ukiad przestrzenno-funkcjonainy

Boisko treningowe zaprojektowano w istniejgcej lokalizacji z Nieznaczng korekig
dtugosci i szerokosci.

Planuje si¢ wykona¢ plyte boiska o wymiarach piyty 70 x 106 m (w Swietle
obrzezy) i powierzchni 7 420,0 m2, na ktérym zlokalizowano petnowymiarowe
boisko do pitki noznej o wymiarach 66 x 103m, oraz réwnoczesnie dwa boiska do
pitki noznej 6-cio osobowej 44 x 66 m (patrz zatacznik nr 2). Piyta boiska
ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.

Cze$¢ podtnocno — wschodnia boiska bedzie potozona na planowanym nasypie,
natomiast czes¢ potudniowo — zachodnia bedzie wcieta w istniejacy teren
(nasyp).

Boisko bedzie wyposazone w bramki do pitki nozne;.

Wokét boiska planuje sie zabudowadé pitkochwyty o wysokosci 6,0 m.

Dla poprawy funkcjonalnosci planuje sie ustawi¢ w odlegtosci ponad 4,0 m od

granicy dziatki, parterowe budynki kontenerowe o powierzchni zabudowy do 35
m2 o funkcjach szatniowo — magazynowych.

5.2 Zakres robot

Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

— prace rozbidrkowe i demontazowe istniejgcej nawierzchni i elementdéw
wyposazenia boiska,

— prace przygotowawcze tj. wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
wykonanie niwelacji terenu w tym zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu),

= prace ziemne tj. wykopy i nasypy pod konstrukcje boiska,

— prace budowlano-montazowe ij.

> wykonanie remontu odwodnienia ptyty boiska,
> wykonanie wymiany konstrukcji nawierzchni wraz z oporem z obrzezy
betonowych,

montaz o$wietlenia ptyty boiska wraz z o$wietleniem obiekiu,

budowa chodnikoéw,

budowa miejsca widokowego dla 0séb niepetnosprawnych,

budowa kontenerowych budynkéw magazynowo - szatniowych,

wymiana ogrodzenia,

wymiana pitkochwytdw,

montaz wiaty rowerowej,

> remont wjazdu.
— prace porzadkowe tj. wykonanie trawnikéw bezposrednio przy boisku.

V V. V V v v v

-
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Modernizacja boiska treningowego Polonii Bytom, z nawierzchnig z trawy syn tetycznej, potozonego
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu

5.3 Plyta boiska

Zaprojektowano wymiane konstrukcji pltyty boiska z remontem systemu
odwodnienia.

Przewidziano nastepujaca konstrukcje ptyty boiska

- Warstwa trawy syntetycznej wysokoéci 60 mm,

- Warstwa klinca bazaltowego o uziarnieniu 0,075 /4 mm — warstwa 4 cm,
- Warstwa ttucznia bazaltowego o uziarnieniu 8 / 16 mm —warstwa 12 cm,
- Warstwa zuzla wielkopiecowego o uziarnieniu 8 / 31,5 mm — warstwa 24 cm,
- Warstwa geowiékniny o gramaturze > 150 g / m2.

5.4 Pitkochwyty i ogrodzenie

Nowe pitkochwyty i ogrodzenie zaprojektowano jako obiekty gotowe od
producenta. Przyjeto pitkochwyty o konstrukcji zblizonej do pitkochwytu
istniejacego o wysokosci 6 m. Ogrodzenie w systemie panelowym, azurowym o
wysokosci 2 m.

Lokalizacje pitkochwytéw i ogrodzenia pokazano na rys. nr 2,
Konstrukcje pitkochwytu i ogrodzenia pokazano na rys. nr 5, 6, 7.

5.5 Budynki magazynowo - szatniowe

Zaprojektowano parterowe, wolnostojace typowe budynki kontenerowe
(moduowe) o powierzchni zabudowy do 35 m. Budynki maja zwartg
prostopadfoscienng forme o konstrukcji stalowej. Przykryte sa dachem ptaskim.

Lokalizacje budynkéw pokazano na rys. nr 2,

5.6 Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska realizowane bedzie przez projektory oswietleniowe
umieszczone na masztach stalowych o wysokosci 6 m. Przewiduje sie wykonanie
6 szt masztow, z uzyciem istniejacych masztéw, kiére sg w dobrym stanie

technicznym.
Maszty o wysokosci 16 m zakotwione w fundamentach o wymiarach 1,4 x 1,4 m,

gtebokosci 1,8 m.

5.7 Zagospodarowanie terenu

W ramach planowanych robét zakfada sie wykonanie nowych chodnikéw
utatwiajgcych komunikacje po terenie obiektu wraz z dostosowaniem dla 0séb
niepetnosprawnych ruchowo.. Dodatkowo wykonany bedzie remontu wjazdu od

strony potudniowej dziatki.
MGW KONSULTING
N ﬁ Grzegorz Dukata
(meqon ‘L}{‘L%'L\ m 5 w Szkolna 708, 44-177 Chudéw
Grzegorz <ata NIP: 631-123-24-60
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MGW Konsulting Grregorz Dul

ul. Srkolna 708

44-177 Chudéw

bw

KONSULTING |PRKOCHWYTY L OGR

AUTOR: GRZEGORZ DUKATA
DATA 03.2016[ SKALA 1:50

Y
m

siatka polipropylenowa,
bezweziowa, oczko 8x8 cm
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Wiata stadionowa

Wiata kryta poliweglanem komorowym
z bokami z poliweglanu litego.

1 -7 Dlugosci wiat stadionowych:
S3 * 2mdla 3 osob (wiata dla sedziéw),
« 3 mdla 6 osob,

e 4 mdla 8 oséb,
fo 5 mdia100séb)

e 6 mdla 12 osdb,

e 6,3mdla 13 osdb,

7 mdla 14 osdb,
¢ 8mdla 16 osdb.
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PREZYDENT MIASTA BYTOMIA Wojewsdztwo: Slaskie | —]
Powiat: Bytom Bytomski Sport SP. % 6.0 |
Jednostka ewidencyjna: M. Bytom e . e
Obregb ewidencyjny: 0002, Bytq nﬁr ]
AGK.6621.1.181.2016 Fyneel 0 -03- 2016 ,
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW |
wedlug stanu na dzien: 2016-03-08 07:52:23
g Fegi D74 15 00 .
Jednostka rejestrowa gruntéw: 246201_1.0002.G8402 — T SN T T ’MS"{
— = 1
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakler stanu wiadania: wiasncsé
grupa rejestrowa: 6.1
Bytomski Sport Spotka z ograniczong odpowiedzialnoScly REGON: 243699530
Siedziba: Bylom Rynek 18
DZIALKI EWIDENCY.JNE:
Ark. | Numer Symbol Powierzchnia Nr KW
dziatki Poloz Opis uzytku lub
mapy | ewiden ozeflie grumdw klasouzytku| UZytku | dzialki Ozna:zenie
—cyjnej [ha] (ha] dokumenty
2 |1701/274 | ul. Olimpijska, Bytorn Tereny Bz 0.0880]  0.0880 KA1Y/00054130/5
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2.1701/274
2 |1702/274 | ul. Olimpijska, Bytom Tereny Bz 0.0411 0.0411] KA1Y/00054130/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002,AR_2.1702/274
2 12162/203 | ul. Pitkarska, Bytom Tereny Bz 1.2063 1.2063| KA1Y/00054130/5
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2.2162/203
2 |2163/203 | ul. Pitkarska, Bytom Tereny Bz 0.6802 0.6802| KA1Y/00054130/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2.2163/203
2 [2652/203 | ul. Pitkarska, Bytom [ Tereny przemyslowe Ba 0.0104|  0.0104] KA1Y/00054130/6
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2.2552/203
2 |2553/203 | ul. Olimpijska, Bytom Tereny Bz 6.2328 6.2328| KA1Y/00054130/8
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.;: 246201_1.0002.AR_2.2553/203
2 | 2799/203 | ul. Olimpijska, Bytom Tereny Bz 0.3531 0.3531] KA1Y/00054130/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2.2799/203
2 | 2801/274 | ul. Olimpijska, Bytom Tereny Bz 0.6657 0.6657| KA1Y/00054130/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.; 246201_1.0002.AR_2.2801/274
2 |2802/274 | ul. Olimpijska, Bytom Tereny Bz 1.1930 1.1930] KA1Y/00054130/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2,2802/274
2 | 2807/238 | ul. Pitkarska, Bytom Tereny Bz 0.2210 0.2210| KA1Y/00054130/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2.2807/238
2 |2882/203 | ul. Pitkarska, Bytom Tereny Bz 0.0114 0.0114] KA1Y/00054130/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
Id dz.: 246201_1.0002.AR_2,2882/203

Strona1z2



UWAGI DODATKOWE - DZIAY KA: 2882/203
Powierzchnia dziatki pochodzi z potrgcenia o powierzchnie dziatki nr 2881/203
e,
Calkowita powlerzchnia jednostkj .
____l:g‘[estrcwsj. 10.7030

KLAUZULE:
Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wleczyste|
e

W dniu: 2016-03-08
dokument sporzgdzany przez: Barbara Wieczorek

{podpis)
podit 1= Koy Refernue

Geodess 100y | Kurtoyra

Slrona2z2

wypis: AGK.6621,1.181.2016
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