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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Dokumentacja geotechniczna podtoza wykonana przez PHU ,Geopol”
Katowice, styczen 2006 r.
1.3 Mapa do celow projektowych i geodezyjna inwentaryzacja wysoko$ciowa
wykonana przez Pracownie Geodezyjno — Kartograficzng BYTOM S.C.

2. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest | etap inwestycji, obejmujacy projekt wykonawczy
modernizacji treningowego boiska do pitki noznej, z zamiang istniejgcej
nawierzchni gruntowej na nawierzchnig z trawy syntetycznej, w zakresie
architektury i konstrukcji ptyty boiska wraz z przylegtym terenem.
Wi etapie planuje sie wykonanie oéwietlenia boiska.

3. Stan istniejgcy
Istniejgce treningowe boisko pitki noznej o nawierzchni gruntowej ma wymiary
96 m x 62 m i ksztatt rownolegtoboczny. Odchyiki krotszego boku dochodza do
260 cm. Nawierzchnia z gruntow gliniastych jest pozostatoscia po nawierzchni
trawiastej i nie nadaje sie do uzytkowania.
Dziatka ma spadek 1,3 % w kierunku pn.-wsch. Czes¢ poinocna i wschodnia
dziatki leza na nasypie zakoriczonym skarpami a jej pd.-zach. naroznik wciety jest
w teren.
Odwodnienie terenu stanowi betonowe koryto przy krawedzi pétnocnej skarpy,
potaczone przez dwie studzienki z kanalem u jej podstawy. Koryto jest zarosniete
i czgsciowo podmyte.
Dziatka jest nieuzbrojona. Wjazd z ul. Pitkarskiej, w pd.-wsch. czesci dziatki.

4. Opis ogdiny projektu

Projektowane boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej ma wymiary 96 m x 66 m
i pole gry 90 m x 62 m. O$ podtuzna rownolegta do istniejgcego betonowego
ogrodzenia od strony wschodniej. Boisko otoczone pitkochwytami wys. 6 m .
Dodatkowo na boisku wytyczone bedg z6ttymi liniami dwa mniejsze pola gry o
wymiarach 62 m x 40 m, z demontowanymi bramkami szer.5 m.

Istniejacy system odwodnienia zostanie uzupetniony o dren biegnacy przy
wschodniej krawedzi ptyty. Betonowe koryto przy potnocnej skarpie wraz z
podtgczeniem do studzienki — do remontu.




5. Projektowana nawierzchnia

2.

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

Trawa syntetyczna

Wiokna mieszane ( fibrylowane i typu ,monofil” ) wysokosci 52 mm.
Materiat wypetniajacy :

piasek krzemionkowy i granulat gumowy

Kliniec bazaltowy, frakcja 0,075 -4 mm, 4 cm
Thuczen bazaltowy, frakcja 8 — 16 mm, 12 cm
Zuzel wielkopiecowy, frakcja 8 — 31,5 mm, 24 cm

Geowldknina - g >150g/m?

Podbudowa - istniejacy nawierzchnia po przemieszczeniu.

Podbudowa

Podbudowe z istniejacych mineralnych gruntow nasypowych, wykonaé
zgodnie z projektem, dla uzyskania planowanych spadkow.

Spadek poprzeczny : od zachodniej krawedzi boiska - 0,75 % (50 cm),
Spadek podituzny : od potudniowej krawedzi boiska - 0,625 % (60 cm ).
Podbudowe i mineralne warstwy nawierzchni stabilizowaé mechanicznie,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Pitkochwyty

Wysokosci 6 m, z siatki polipropylenowej typu ,Huck” z balastem dolnej
krawedzi, na stupach z rur stalowych w rozstawie co 6 m.

Stupy z rury stalowej @ 101,6 x 4,0 mm, diugosci 7 m, osadzonej na 100 cm
w fundamencie, w rozstawie co 6 m. Fundamenty z betonu B15, o wymiarach
0,40 x 0,40 m, gteb. 1,40 m.

Pitkochwyt — ogrodzenie

Wysokosci 6 m. Stupy jak w pitkochwytach, migdzy nimi, w odlegtosci 3 m,
dodatkowe stupki ogrodzenia wys. 230 cm, z rury stalowej @ 51,0 x 4,0 mm
diugosci 3 m, osadzonej na 70 cm w fundamencie. Fundamenty stupkdw z
betonu B15, 0,25 x 0,25 m, gteb. 100 cm. Siatka typu ,Huck” od wys. 2 m do
6 m. Siatka ogrodzenia, stal. ocynk. 5 x 5 cm, do wys. 230 cm.

8. Fundamenty bramek
Fundamenty bramek z betonu B15 — 40 x 40 x 80 cm (tacznie12 szt. ), z
wbetonowanymi tulejami do osadzenia bramek ( dostarczane w komplecie z
bramkami ). Fundamenty odciagéw duzych bramek 40 x 40 x 55 cm ( 4 szt. ).
Goéra fundamentéw réwno z warstwa klinca.




9. Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez :
* oczyszczenie powierzchni do Il stopnia
» wykonanie powlok malarskich : podkiad — farba olejna miniowa
60 % - 2x , nawierzchniowo — emalia ogdlnego stosowania |, syntetyczna — 2x .

10. Oswietlenie boiska - Il etap.
Maszty oswietleniowe
Maszty stalowe wys. 16 m. Fundamenty z betonu B15, 140 x 140 cm,
gleb. 180 cm, z zabetonowanym zbrojeniem ( dostarczane w komplecie z
masztem ) oraz rurg PCW g 70 na przeprowadzenie wigzki elektrycznej.
Projektory oswietieniowe.
Po trzy projektory na kazdy maszt, dwa o mocy 1 kW i jeden
o mocy 2 kW. Projektory, z odbly$nikiem asymetrycznym, muszg posiadac
udokumentowanag charakterystyke emisji strumienia swietlnego zgodng z
zatgczong w projekcie elektrycznym ( biegunowe wykresy Swiattosci ).~ !
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CZESC OPISOWA

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych obiektow:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej z

pitkochwytami i oswietleniem.

Kolejnosé realizacji robot:

przemieszczenie istniejacego gruntu

wykonanie kraweznika i skarp

wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni

wykonanie fundamentéw bramek

wykonanie pitkochwytow

potozenie nawierzchni z trawy synt. i obsianie trawa skarp
wykonanie oswietlenia — |l ETAP

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Brak
3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.
Brak
4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystapienia.

Podstawowym zadaniem podczas realizacji bedzie zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem oséb trzecich. .

Zagrozenie beda stwarzaty prace Zwigzane z ;

e robotami ziemnymi

* robotami montazowymi i demontazem ogrodzenia
¢ dostawa i skladem materiatéw budowlanych.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Instruktaz nalezy przygotowac na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 .

( wraz z pozniejszymi zmianami ) W sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm. : Dz. U. Z 2002 r. nr 91, poz. 811)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz.
401).

Instruktaz bedzie obejmowat:

e Wskazanie pracownikom istniejacych zagrozen ( patrz pkt. 4 )

e Zapoznanie pracownikéw ze $rodkami ochrony indywiduainej oraz informacji o tych
srodkach i zasadach ich stosowania ( wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy )




e Zapoznanie pracownikdéw ze $rodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia

stanowisk pracy na wysokosci ( wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz. 8 i 9 oraz wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdz. 6 E )

e Zapoznanie pracownikdw z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Zapoznanie pracownikdw z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie
wypadku ( wg §44 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ).

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. .

Przed rozpoczgciem robét budowlanych, zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, rozdz. 3.

Aby wyeliminowaé zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( patrz pkt. IV ):

e Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, rozdz. 10.

e Prowadzenie robét na wysokoséci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz. 9.
e Prowadzenie robot rozbiorkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy, rozdz. 6E oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych rozdz. 18.

e Prowadzenie prac z urzadzeniami dzwigowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, rozdz. 7i 15.
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2.| KLINIEC BAZALTOWY 0.075- 4.0 mm 4 cm
3. | TEUCZEN BAZALTOWY 8.0-16.0 mm - 12 cm
4. | ZUZEL WIELKOPIECOWY 8.0-31.5 mm 24 cm
5 | GEOWLOKNINA g > 150 g/m?

6. | ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PO WYROWNANIU

"""" i -1‘jw

temat =
kala
ki 5
iR PRZEKROJE BOISKA : K-K, L-L, M-M, N-N
: ) 1:500/1:25

tul projekt 7 g L . N . A .
gt Modernizacja boiska pitkarskiego - nawierzchnia z trawy syntetycznej Rys. 3
adres ‘ Osrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, ul. Pitkarska / Olimpijska Data Podpis
projektant | arch. J. Bocianowski  nrupr. 432/93 K- ce 10.05.2006 | e o J




GEOWLOKNINA g > 150 g/im?

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PO WYROWNANIU

1.| TRAWA SYNTETYCZNA, WEOKNA MIESZANE 52 mm
2.| KLINIEC BAZALTOWY 0.075-4.0 mm 4 cm
3.| TEUCZEN BAZALTOWY 8.0-16.0 mm 12 cm
4.| ZUZEL WIELKOPIECOWY 8.0-315 mm 24 cm
5,

6.

25

KRAWEZNIK BETONCOWY

8x 30cm

LAWA BETONOWA 10x 25cm

40

24
10

BETON B 15

0,

GEOWELOKNINA g > 150 g/m?

WYWINIETA POD tAWE KRAWEZNIKA
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RURA DRENARSKA KARBOWANA PVC-U @ 160/ 145, DLUG. 100m
ULOZONA ROWNOLEGLE DO KRAWEZNIKA { DNO 70 cm PONIZEJ

JEGO GORNEJ KRAWEDZI ), SPADEK 0.625 %,
RURA POLACZONA Z PROJ. STUDZIENKA, S1, DOLACZNIKIEM
DRENARSKIM 160/145 "IN SITU".

PRZEKROJ

STUDZIENKA 81- RURA KARBOWANA @ 315 DEUG. 2m + DNO (PP) + 1 : 1 0

POKRYWA A15 (PP).

STUDZIENKE S1 POLACZYC Z ISTNIEJACA STUDZIENKA, RURA,
KIELICHOWA PVC @ 160, KLASY N.

FRAKCJA 8.0-31.5mm

temat
rysunku

DETALE - PRZEKROJE 1-1, 22

tytul projektu

skala

adres

Ogrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, ul. Pitkarska / Olimpijska

projektant

1:5,1:10

Modernizacja boiska pitkarskiego - nawierzchnia z trawy syntetycznej Rys. 4
Data Podpis
10.05.2006 | o~

arch. J. Bocianowski nrupr. 432 /93 K-ce
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TLKOCHWYT PILKOCHWYT - OGRODZENIE "o
LEGENDA

RURA 2 101,6x40mm, L=7m
RURA #51,0x40mm, L=3m

RURA @ 51,0x 4,0 mm
PRZY SKRAJNYCH SEUPACH

FUNDAMENT - 40x 40¢m, B15
FUNDAMENT - 25x 25¢m, B15

POGLEBIONY FUNDAMENT PRZY
PN-WSCH NARGCZNIKU

SIATKA PP TYPU " HUCK"

SIATKA STALOWA OCYNK. 5x 5cm

@B @OE® OO

temat

rysunku skala
PILKOCHWYTY
1:100
Byt profeln Modernizacja boiska pitkarskiego - nawierzchnia z trawy syntetycznej Rys. 5
adres Osrodek Sportu | Rekreacji w Bytomiu, ul. Pitkarska / Olimpijska Data . Podpis
projektant arch. J. Bocianowski nrupr. 432 /93 K-ce 10.05.2006 '.?{Eu [




