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A. CZESC OPISOWA

l. OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdlne
1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i ekspertyza techniczna terenu
boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
potozonego przy ulicy Pitkarskiej w Bytomiu.

Celem jest zinwentaryzowanie stanu istniejgcego zagospodarowania i uktadu
przestrzenno-funkcjonalnego dziatki na ktdrej zlokalizowane jest boisko
treningowe, a takze okreslenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni,
ogrodzenia, pitkochwytéw i oéwietlenia pod katem wykorzystania do pod katem
planowanej modernizacji.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujac dokumenty i materiaty:
- Umowa zawarta ze Spétkg Bytomski Sport,

- Projekt modernizacji boiska — nawierzchnia z trawy syntetyczne;j,
- Wizja w terenie przeprowadzona w dniach 02+03.03.2016 r.,

-  Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

— Podrecznik licencyjny dla klubéw ekstrakiasy 2014/2015,

- Przepisy i normy zwigzane.

2. Opis stanu istniejacego
2.1 Lokalizacja dziatek
Boisko znajduje sie na nieruchomosci gruntowej: dziatki nr 2801/274 i 2799/203

obreb Bytom z lokalizowane przy ulicy Pitkarskiej. Dziatka jest wlasnoscig Spétki
Bytomski Sport.

2.2 Uktlad przestrzenno-funkcjonalny

Istniejace boisko o wymiarach 66,0 x 96 m (pole gry 62 x 90 m) i powierzchni
6 336,0 m? zlokalizowane jest w centralnej czesci dziatek. Os podiuzna wyznacza
kierunek potnoc-potudnie z niewielkim odchyleniem w kierunku wschodnim.

W obecnej chwili boisko nie spetnia standardéw obiektu treningowego
okreslonych przez PZPN w podreczniku licencyjnym w zakresie minimalnych
wymiarow pola gry.

Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem betonowym i stalowym z siatki plecionej.

W bezposrednim sasiedztwie dziatek od strony zachodniej znajduje sie
zabudowa gospodarcza (zdjecie nr 1). Od strony péinocnej i wschodniej teren

-
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poza ogrodzeniem poro$niety jest drzewami i krzewami (zdjecie nr 2i nr 3). Od
strony potudniowej dziatka granicy w pasem drogowym ulicy Pitkarskiej.

Na teren boiska wejscie odbywa sie przez furtke zlokalizowang w ogrodzeniu po
stronie wschodniej (zdjecie nr 4), a wjazd bramg z furtkg w ogrodzeniu po stronie
potudniowej (zdjecie nr 5). Dodatkowo w ogrodzeniu od strony pdéinocnej jest
nieuzytkowana furtka (zdjecie nr 6).

Dziatka ma spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Od krawedzi zachodniej
spadek wynosi 0,75%, a od krawedzi potudniowej 0,63%.
2.3 Istniejgce rozwigzania techniczno-materiatowe

Nawierzchnia boiska ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30 cm. Obrzeza
sg uszkodzone z ubytkami (zdjecie nr 7).

Konstrukcja boiska przedstawia sie nastepujaco:
- Trawa syntetyczna
Kliniec bazaltowy - grub. 4 cm

- Ttuczen bazaltowy - grub. 12 cm
~ Zuzel wielkopiecowy - grub. 24 cm
- Geowldknina

Odwodnienie boiska realizowane jest powierzchniowo poprzez infiltracje woéd
opadowych przez konstrukcje do drenazu usytuowanego wokét boiska poza
obrzezem. Dren stanowi rura drenarska w obsypce zwirowej na $redniej
gtebokosci 0,80 m ppt. System drenarski podtaczony jest poprzez studzienke
rewizyjng do miejskiej kanalizacji deszczowej. Studnia rewizyjna jest w zlym
stanie technicznym, ze skorodowanym betonem (zdjecie nr 8) usytuowanej w
poétnocno-wschodnim narozu dziatki.

Stan techniczny nawierzchni: lokalne zastoiska wody powodujace zniszczenie
struktury wiosa trawy, ubytki w szwach roboczych (zdjecie numer 9) wytarcia i
uszkodzenia mechaniczne (zdjgcie nr 10). Z informacji uzyskanych od
uzytkownikow bezposrednio po ulewnych deszczach z powodu zastoisk wody
zajecia sportowe nie mogg by¢ realizowane.

Wzdiuz boiska ze wszystkich stron zabudowane sa pitkochwyty. Wszystkie
pitkochwyty sg o wysokosci 6,0 m, ze stupkami z rur stalowych fi = 100 mm i
wypetnieniem z siatki polipropylenowej typu HUCK. Stupy s miejscowo
zniszczone (przewrocone), zardzewiate, siatka sznurkowa pozrywana, luzno
zwisajgca (zdjecie nr 11). W obecnym stanie pitkochwyty nie spetniajg swojej
funkgji uzytkowe;j.

Po stronie potudniowe]j wystepuje pitkochwyt o dtugosci 42,0 m. Dodatkowo po
stronie potudniowej znajduje si¢ pitkochwyt — ogrodzenie o wysoko$ci 6,0 m, ze
stupkami i rozstawie jak w pitkochwytach, wypetnieniu z siatki z drutu fi = 2,5 mm
i dtugosci 48,0 m. Po stronie zachodniej dtugo$é pitkochwytu to 36,0 m. Po stronie
poétnocnej 42,0 m. Po stronie wschodniej 96,0 m.
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2.4 Oswietlenie

Oswietlenie ptyty boiska stanowg 4 komplety masztéw stalowych o wysokosci 16
m z kompletem projektoréw o$wietleniowych (dwa o mocy 1kWw i jeden o mocy
2kW), (zdjecie nr 12).

Stan techniczny fundamentéw i masztéw o$wietleniowych jest dobry, bez $ladéw
korozji betonu, jak réwniez kotew i samego masztu.

2.5 Ogrodzenie

Dziatka od strony wschodniej i zachodniej ogrodzona jest ogrodzeniem
betonowym o wysokosci do 2,0 m. Czeéciowo w granicy dziatki na stronie
zachodniej w linii dziatki zabudowane sa budynki gospodarcze sasiedniej
nieruchomosci. Od strony pétnocnej i potudniowej ogrodzenie stanowi siatka
stalowa o wysokosci do 1,8 m, wyjatek stanowi pitkochwyt na stronie potudniowej
o wysokosci 6,0 m stanowigcy réwnoczesnie funkcje ogrodzenia.

Stan techniczny ogrodzenia jest zty. Ogrodzenie betonowe lokalnie ma
uszkodzone panele ptyt. Od strony wschodniej ogrodzenie jest pochylone i grozi
zawaleniem. Ogrodzenie z siatki jest skorodowane.

2.6 Inwentaryzacja zieleni

W bezposrednim sgsiedztwie boiska wzdtuz ogrodzenia po stronie potocnej,
wschodniej i potudniowej znajdujg sie zadrzewienia. Po stronie pomnocne;j
wystepujg zadrzewienia i zakrzaczenia mtodsze niz 5-cio letnie. Po stronie
wschodniej z wyjatkiem jednego drzewa, réwniez zadrzewienia i zakrzaczenia
mtodsze niz 5-cio letni. Po stronie potudniowej zadrzewienie starsze niz 5-cio
letnie.

3.Uwagi koncowe, zalecenia

Po dokonanej analizie aktualnego stanu technicznego boiska treningowego

stwierdza sie:

— Stopien zuzycia technologicznego nawierzchni boiska jest wyzszy niz wynika
to z okresu uzytkowania wynika to m.in. z niewydolnego systemu
odwodnienia. Zwraca rowniez uwage otwarcia szwdw nawierzchni
spowodowane dtugotrwata eksploatacija,

— Odwodnienie boiska nie zapewnia wiasciwego odprowadzenia wod
opadowych z powodu zbyt matej wydajnosci,

- Istniejgce ogrodzenie boiska i pitkochwyty sg w zlym stanie technicznym.
Wiekszos¢ pitkochwytdw nie posiada kompletnej siatki i/lub balastu przy
dolnej krawedzi.

W celu doprowadzenia terenu boiska treningowego do petnego i nie-
ograniczonego korzystania, nalezy przeprowadzi¢ remont systemu odwodnienia,
poprzez jego zageszczenie i usytuowanie réwniez po polem gry. Wystepujace
obecnie ograniczenia w _uzytkowaniu boiska, z powodu braku wydajnosci
systemu odwodnienia, bedg sie w przysztoéci nasilaty. Dodatkowo nalezy
poprawic¢ infrastrukture boiska w postaci pitkochwytdw i ogrodzenia.

-
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: Nalezy réwniez zauwazyg¢, iz boisko nie spetnia warunkow licencyjnych Polskiego

- Zwigzku Pitki Noznej (PZPN) w postaci zbyt matej dtugo$ci i szerokosci pola gra.
Planujgc remont warto uwzgledni¢ dopasowanie tych wymiaréw do wymagan
PZPN.

Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1. Budynki gospodarcze w granicy dziatki
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Zdjecie nr 2 Zielen po stronie wschodniej (za ogrodzeniem)
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Zdjecie nr 3 Zielen po stronie pétnocnej (za ogrodzeniem)
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Zdjecie nr 4 Furtka wejsciowa po stronie wschodniej
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Zdjecie nr 5 Brama wjazdowa po stronie potudniowej

Zdjecie nr 6 Furtka wejsciowa po stronie pétnocne;j
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Zdjecie nr 7 Obrzeza wokét boiska
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Zdjecie nr 8 Studnia rewizyjna systemu kanalizacji deszczowej

Zdjecie nr 9 Ubytki nawierzchni trawiastej na tgczeniach
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Zdjecie nr 10 Wytarcia i u

szkodzenia mechaniczne nawierzchni

i
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B. CZESC RYSUNKOWA
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