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1. Fragment mapy topograficznej miasta Bytomia z lokalizacja planowanej inwestycji,

skala 1: 10 000

zal. nr 1

2. Mapa dokumentacyjna z lokalizacja otworow badawczych i liniami przekrojow

geotechnicznych, skala 1:300

Karty dokumentacyjne otworéw badawezych, skala 1:100
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4. Przekroje geotechniczne, skala 1:100/500
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P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Chorzéw. ul. Katowicka 47 tel /ffax.(0-32) 74391556, 2415579

a




oo P S R S N S . s B —

i S—

2

Dokumentacja geotechniczna dla projektowane nawierzchni hoiska sportowego przy ul. Pitkarskiej w Bytomiu.

1. WstEP

1.1. Zleceniodawca
Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 1

41-902 Byvtom

1.2.  Zamierzenia inwestycyjne
W ramach modernizacji obicktu sportowego przy ulicy Pitkarskiej w Bytomiu

projektowane jest ulozenie nowej nawierzchni boiska sportowego.

1.3.  Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podloza
W rejonie istnicjacego boiska sportowego oraz oznaczenie cech fizyko- mechanicznych

gruntow zgodnie z wytycznvmi normy PN-81/B-03020.

2. ZAKRES PRAC

Dla zrealizowania powyzszego zadania projektant obiektu dzialajacy 7z upowaznienia
Inwestora przedstawil lokalizacje i zakres glebokosci otwordw badawczych usytuowanych
w naroznikach i srodku boiska. Otwory te nastepnie wytyczono w terenie w dowigzaniu do
istnigjaeej infrastruktury. Niwelacje otworow w ukladzie lokalnym wykonano w nawigzaniu
do punktu wysokosciowego- wlazu kanahu sciekowego usytuowanego u zbiegu ulic:
Luzyckiej i Sportowej. Umownie wysokos¢ tego punktu przyjeto jako 100.00 (zal. nr 2).

Ostatecznie odwiercono i udokumentowano 5 otworow badawezych o lacznym metrazu
15,0 mb.

W trakcie  wykonywania  wiercen prowadzono ciagly  opis makroskopowy
przewiercanych warstw gruntow.

Czgs¢ tekstowa opracowania sporzadzono w oparciu o wyniki prac terenowych a takze
dane zaczerpnigte z dokumentacji archiwalnyveh dotyczacych najblizszego sasiedztwa.

Prace terenowe i dokumentacyjne wykonano w oparciu o normy: PN-81/B-03020,

PN-98/B-02479. PN-98/B-02481.

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Chorzéw, ul. Katowicka 47, tel /fax. (0-32) 74391556, 2415579
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Dokumentacja geotechniczna dia projektowanej nawierzchni boiska sportowego pizy ul. Pitkarskiej w Bytomiu, 4

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

] Dokumentowany teren polozony jest rejonie ulic: Pitkarskiej i Sportowej w Bytomiu.
] Powierzchnia terenu plaska. lagodnie nachylona w kierunku potnocno- wschodnim. Spadki
. powierzchni 1.3 %. Deniwelacje si¢gaja 1.32 m. Obecnie teren Jest ogrodzony. stanowi go

boisko pitkarskie. Na skutek wezesniej prowadzonych prac makroniwelacyjnych pierwotna
powierzchnia morfologiczna ulegta przeobrazeniu. Od strony wschodniej i potnocnej teren

nadsypano, natomiast od zachodu i czesciowo poludnia weigto sie w zbocze

4, BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podlozu rozpatrywanego terenu rozpoznanego otworami badawczymi do glebokoscei

3.0 m zalegaja wspolczesne grunty antropogeniczne podscielone utworami triasu. Grunty

J
|
]
|
-II antropogeniczne pokrywajg powierzchnie calego dokumentowanego terenu ciagla pokrywa o
zmiennej miazszosci : od 0.7 m (otwor nr 4) do ponad 3.0 m (otwory nr 1. 2). Sa to grunty o
]I zmiennym skladzie mineralnym. Dominuje material gliniasty w stanie twardoplastycznym
micjscami plastycznym. a ponadto zawieraja w swoim skladzie okruchy cegly. kamienie,
]I humus, piaéek i kawatki drewna.

Grunty —antropogeniczne spoczywajace na utworach triasu srodkowego,  ktory
]I w przypowierzchniowej partii jest mocno zwietrzaly. Buduja go twardoplastyczne wietrzeliny

gliniaste wyksztalcone w postaci glin pylastych. pylow i glin pylastych zwiezlych 7 drobnymi

]’. okruchami wapieni i margli przechodzace w miar¢ wzrostu glebokosci w wietrzeliny
kamieniste i dalej w skalg wapieni. Strop utworow triasowych nachylony jest w kierunku
]‘ polnocno-wschodnim
W trakcie wykonywania wiercen badawczych w podlozu nie nawiercono zwierciadla
]l wod gruntowych. Nie mniej jednak w okresie wiosennych roztopow moga pojawic si¢ drobne
saczenia wrozluznionym materiale gliniastym budujacym grunty antropogeniczne na
]l kontakcie ze slaboprzepuszezalnymi glinami wietrzelinowymi. Morfologia stropu utworéw
triasowych nie stwarza korzystnych warunkow do ewentualnych nagromadzen waod
I

gruntowych w rozpatrywanym podtozu.

P.HU. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Chorzéw, ul. Katowicka 47, tel ffax.(0-32) 7439155 :86, 241557%
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

W oparciu o wyniki prac terenowych i dane zaczerpnigte z materialow archiwalnych
I map geologicznych w podtozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych zawierajacych grunty
o zblizonych cechach. Jako kryterium dla takiego podzialu przyjeto: wiek. genezg oraz
wyksztalcenie litologiczne osadow.,

Uogolnione parametry fizyko- mechaniczne gruntow dla  poszezegolnych  warstw
okreslono metoda ..B” wedlug normy PN-$1/B-03020 i zastawiono w tabeli (zal. nr 6).
Gliniaste wietrzeliny triasowe zaliczono do grupy konsolidacji .B™.

Uklad warstw dokumentowanego podloza tlustruja wykonane przekroje geotechniczne
w skali 1:100/500 (zal. nr 4/1+6).

Ponizej zamieszezono krotka charakterystyke poszezegalnych warstw.

warstwa I — reprezentowana przez grunty antropogeniczne (nasypowe) skladajace sie
glownie z materialu gliniastego w stanie twardoplastycznym i lokalnie
plastycznym. Ponadto w ich skladzie widoczne sa okruchy cegly. kamienia
oraz domieszki piasku. humusu, kawatki drewna. Pokrywaja ciagla
przypowierzchniowg warstwa dokumentowany obszar. Ich migzszosé jest

zmienna: od 0.7 m (otwor nr 4) do ponad 3.0 m (otwor nr 1, 2).

warstwa Ila;-  reprezentowana przez polzwarte wietrzeliny gliniaste triasu wyksztalcone w
postaci  gliny pylastej 2z pojedynczymi  okruchami wapienia.  ktore

nawiercono jedynie w otworze nr 5 w strefie glebokosei 1.8+3.0 m ppt.

I <0.00
p-2.15 T/'m’ Cu" —40.0 kPa o' ~22,0°
E.™ — 50 000 kPa M," — 65 800 kPa

warstwa Ilayx  reprezentowana  przez  twardoplastyczne wietrzeliny  gliniaste  triasu.
Litologicznie sa to pyly. gliny pylaste, gliny pylaste zwigzle 7 pojedynczymi

drobnymi okruchami wapienia. Zalegaja w rejonie otworow nr 3. 4 i 5.

[} -0.10
p-2.10 T/'m’ i =355 kPa ™0, 1
E," 36 500 kPa M," 48 100 kPa

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Chorzow, ul. Katowicka 47, tel ffax.(0-32) 74391556, 2415579
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Dokumentacja geotechniczna dla projektowane] nawierzchni boiska sportowego pizy ul. Pifkarskiej w Bytomiu. 0

warstwa Ilb-  reprezentowana przez kamieniste wietrzeliny wapienia nawiercone w profilu

otworu nr 4.

E,™ ~ 150 000 kPa

warstwa Ilc-  reprezentowana przez skale miekka wapienia.

(5]

W

E," ~ 200 000 kPa

PODSUMOWANIE

Powierzchnia terenu boiska plaska, nachylona w kierunku NE. Spadki 1.3 %.

Deniwelacj¢ ~ 1,32 m.

W podlozu pod warstwa rozluznionyeh. gliniastych  gruntow  antropogenicznveh
o o o b=
(nasypowych) zalegaja staboprzepuszezalne gliniaste wietrzeliny triasu przechodzace

w miarg wzrostu glebokosci w wictrzeliny kamieniste i dalej skale migkka wapienia.

W trakcie wykonywania wiercen badawczych w podlozu nie nawiercono zwierciadlo
wod gruntowych. Drobne saczenia moga pojawic sie¢ w okresie wiosennych rozZtopow na
kontakcie rozluznionego materialu nasypowego ze staboprzepuszezalnymi gliniastymi

wietrzelinami triasu

W odlozu  zalewaj glownie  utwory  gliniaste  zaliczone do s ruUntow
o bl o

staboprzepuszczalnych (wspoltezynnik filtracji k= 5x10"m/s).

Dla prawidlowego funkcjonowania i odprowadzenia wod atmosferycznych nalezy utozy¢
warstwy filtracyjna a kierunki drenazu utozyé zgodnie z nachyleniem warstw podloza

triasowego.

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Chorzow, ul. Katowicka 47, tel ffax (0-32) 7439155:6, 2415579
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zat. nr 1

Fragment mapy topograficznej Polski

(arkusz Bytom)

skala 1:10 000

i R i

lokalizacja terenu badan
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zat. nr 3/1
PHU "Geopol” Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego
40—-645 Katowice Otaises 1 wys. 100.60 m
ul.Radockiego 78/4 Obiekt: Boisko treni . Pitkarskiei w B ;
tel. 7439155,7439156 iekt: Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej w Bytomiu
Woj: slgskie

Zleceniodawca: Osrodek Sportu i Rekreocji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
Brygadzista: Jan Gabrys data wiercenia: 17.01.06
Wiercenie nadzorowal: mgr Waldemar Kudela podpis: V{//’p/\’?/
Wiercenie opracowal: inz. Leszek Gléwczyk podpis: 1]
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zat,

nr 3/2

40—-645 Katowice
ul.Radockiego 78/4

PHU "Geopol”

tel. 7439155,7439156

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwor: 2 wys. 100.09 m
Obiekt: Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej w Bytomiu
Woj: slqskie

Zleceniodawca: Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-802 Bytom

Brygadzista: Jan Gabrys

data wiercenia: 17.01.06
/s

—

@

Wiercenie nadzorowat: mgr Waldemar Kudela podpis: Ki
Wiercenie opracowal: inz. Leszek Gldwczyk podpis:
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zal. Ar 3/3

PHU "Geopol”

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

40-645 Katowice Otk 3 wys. 100.79 m

ul.Radockiego 78/4

tel. 7439155,7439156 Obiekt: Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej w Bytomiu

Woj: slgskie

Zleceniodawca: Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-802 Bytom

Brygadzista: Jan Gabrys

data wiercenia: 17.01.06

; : g
Wiercenie nadzorowal: mgr Waldemar Kudela podpis: ) | /
. . % - 1l
Wiercenie opracowat: inz. Leszek Gléwczyk podpis:
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zal. nr 3/4

PHU "Geopol” Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego
40—645.KOtOWIce Bitwer: & wys. 101.41 m
ul.Radockiego 78/4 P — Bi o w B .
tel. 7439155,7439156 lekt: Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej w Bytomiu

Woj: Slgskie

Zleceniodawca: Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom

- (- [ P e—

| — |

=
®

Brygadzista: Jan Gabrys data wiercenia: 17.01.06
/
Wiercenie nadzorowal: mgr Waldemar Kudela podpis: A7/
Wiercenie opracowal: inz. Leszek Gléwczyk podpis: /j/ N
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zal. nr 3/5
PHU "Geopol” Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego
40-645 Katowice | 4y <. 5 wys. 101.06 m
ul.Radockiego 78/4 Obiekt: Boisko treni : - .
tel. 7439155,7439156 iekt: Boisko treningowe przy ul. Piftkarskiej w Bytomiu
Woj: slgskie
Zleceniodawca: Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
Brygadzista: Jan Gabrys data wiercepio: 17.01.06
Wiercenie nadzorowat: mgr Waldemar Kudela podpis: )‘FI\”}/M
Wiercenie opracowal: inz. Leszek Gtowczyk podpis: 1 :
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Przekrdj geotechniczny |
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zat. nr 4/1

[ 102.00

Y

T T % - _

JASAATI O ‘ U”&&&&

i N)EGT)& 5«: ' N[G+K+c+Ps]
N[Gn+K+c+D]\ '-yy;«y 98.00
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—96.00

PHU "GEOPOL”
40—-645 Katowice, ul. Radockiego 78/4
tel/fax: 743—-91-55, 241-55-79
e—mail: pracownia@geopol.p!

Obiekt :

Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej
w Bytomiu
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zat. nr 4/2

Przekréj geotechniczny I

100
skala 1 .500
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PHU "GEOPOL”

40—-645 Katowice, ul. Radockiego 78/4
tel/fax: 743—91-55, 241-55-79
€—mail: pracownia@geopol.pl

Obiekt

Boisko treningowe przy ul. Pitkarskie]j
w Bytomiu
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zat. nr 4/3
N
1 m
100.60 —102.00
N[Gr+K+c+C~k] [ 100.00
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2.0 |
—96.00
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PHU "GEOPOL

90

% 40-645 Katowice, ul. Radockiego 78/4

tel/fax: 743-91-55, 241-55-79
e—mail: pracownia@geopol.pl

Obiekt
Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej
w Bytomiu
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zat. nr 4/4
1 Przekrd] geotechniczny IV
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PHU "GEOPOL™
40—-645 Katowice, ul. Radockiego 78/4
tel/fax: 743-91-55, 241-55-79
e-mail: pracownia@geopol.pl
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Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej
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Przekroj geotechniczny V
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Parametry cech fizyko-mechanicznych gruntéw wg. PN-81/B-03020

(n) — wartosci normowe

Temat: Boisko treningowe przy ul. Pitkarskiej w Bytomiu
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