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1. WSTEP

1.1. Cel badaa

Celem bada jest uzyskanie danych o ukfadzie warstw gruntdkveidenie ich para-
metrow geotechnicznych oraz otrzymanie danych amkach wodnych. Uzyskane wiadomo-
ci potrzebne s dla wiaciwego zaprojektowania muru oporowego w ramach mozacji
boiska sportowego w miejscu istniegj skarpy oddzielagej poszczegdlne boiska sportowe.

Opini¢ opracowano w oparciu 0 Rozpedzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. waspie ustalania geotechnicznych warun-

kow posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. p63.%

1.2. Materialy wyjsciowe

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o ¢@aghce materiaty :
- informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

- wizje lokalm terenu,

- odwierty geotechniczne,

- badania makroskopowe gruntéw,

- badania laboratoryjne gruntéw,

- materiaty archiwalne, normy, literatur

a) Opinia geotechniczna dla zespotu boisk wraz z bkigyn gitbwnym przy ul. Pitkar-
skiej w Bytomiu, wykonana w 2016 r przez PPHU ,GEOB Katowice,

b) Dokumentacja geologicznosynierska dotyczca okrdlenia warunkéw geologicz-
no-inzynierskich dla budowy hali widowiskowo-lodowiskowsyaz z hal lodowi-
skowg treningows wraz z modernizagjistniepcego stadionu pitkarskiego przy ul.
Olimpijskiej w Bytomiu, opracowana w 2014 r przeRHJ ,GEOBUD” Sp. z 0.0.
Katowice,

c) Mapa Geologiczna Polski /mapa utworow powierzchyigw w skali 1 : 50 000,

arkusz Bytom,

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0.
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d)

f)

g)
h)

p)

Q)

Mapa Geologiczna Polski /mapa bez uttw czwartorzdowych/ w skali
1:50 000, arkusz Bytom,

PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geotecine. Cgs¢ 1: Zasady
0golne”

PN-EN-1997-2:2007 Eurokod 7. ,Projektowanie geotecime. Czs¢ 2: Rozpozna-
nie i badanie podi@ gruntowego”

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotecheicZasady ogolne.
PN-81-B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie bgrgmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania set&osci fizycznych. Badania ma-
kroskopowe.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébekigru

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowelm®le literowe i jednostki
miar.

PN-86-B02480. Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne, wymigagodlne

Witun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikiacjtaczngci , Warszawa
1976, 2007

Myslinska E.: Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawniciakowe PWN, War-
szawa 1992

Kostrzewski W.: Mechanika gruntow. Parametry gdotézzne gruntéw
budowlanych oraz metody ich wyznaczanianddaowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1980

Pazdro Z.: Hydrogeologia ogoélna, Wydawnictwa Gemloge, Warszawa 1977

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0.
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34, tel. 35-23-64, tel./fax 32-255-14-82



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTAZBADAV PODLQZA GRUNTOWEGO
BYTOM - modernizacja boiska sportowego

2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace polowe

Prace geodezyjne

Miejsca otworow wytyczono w terenie megodomiaréw prostodtnych w nawiza-
niu do istniejcej sytuacji terenowej. Wysoka otwordw zaniwelowano w dowazaniu do
kratki studzienkiciekowej o wysokéci 278,3 m npm zlokalizowanej w drodze przy zachod

niej stronie stadionu ,Polonii Bytom”.

Wiercenia badawcze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych terenw, miejscach wskazanych
przez Zleceniodawcodwiercono 6 otworéw geotechnicznych, z czegov®ot 0 gkbokadsci
13,0 m oraz 3 otwory o ghokasci 3,0 m . Z uwagi na natrafienie wagp nasypow na trudny
do przewiercenia nasyp, dokonano dwoch przestawgtkbokaosci 5,1 m i 4,7 m w pohtu
otworu nr 2.

W trakcie wierae odspojone probki gruntu byly na bigo badane makroskopowo w
celu okrglenia litologii, stanu oraz genezy gruntu.¢&z z nich o naturalnym uziarnieniu
(NU) i naturalnej wilgotnéci (NW) pobrana zostata do hermetycznie zamykaryolecz-
kow i piescieni w celu przeprowadzenia dodatkowych i szczmggéh bada w laborato-

rium.

Po zakaczeniu rob6t wiertniczych otwory zlikwidowano uradin (z jednoczesnym
ubiciem) z zachowaniem kolejfm przewiercanych warstw, a teren przywrécono aGomst

poprzedzajcego wiercenia.

2.2. Badania laboratoryjne

Dla prob przekazanych do laboratorium przeprowadzdodatkowe badania makro-

skopowe i wytypowano reprezentatywne proby grundémktorych oznaczono:

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0. @I
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> wilgotnos¢ naturalm i posrednio konsystengj
» zawart@¢ weglanu wapnia.
Badania probek gruntow przeprowadzono w LaboratoriMechaniki Gruntow
P.P.H.U ,GEOBUD” Sp. z 0.0. w Katowicach.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki z przeprowadzonych badgoradzono niniejsz opinig, na ktdgn

ztozyty sie :

mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 z zaznaczompumktami wiercé oraz liniami
przekrojéw geotechnicznych,

— przekroje geotechniczne w skali 1 : 500 / 150,

— zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,

— zestawienie wynikow baddaboratoryjnych gruntow,

— karty dokumentacyjne otworow badawczych,

— Cze$¢ opisowa z wnioskami.

3. OPIS | LOKALIZACJA TERENU

3.1. Potozenie

Pod wzgtdem administracyjnym przedmiotem badast teren potzony na zachod
od ul. Pitkarskiej w rejonie stadionu ,Polonii Bytd w Bytomiu.

Ogolm lokalizacg opiniowanego terenu przedstawiono na mapie omgjme] w
skali 1 : 10 000 (zatznik nr 1) oraz szczegétowo na mapie dokumentagyyskali 1 : 500
(zakcznik nr 2).

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0.
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3.2. Morfologia

Pod wzgédem morfologicznym omawiany teren znajduje wi obrbie Plaskowyu
Bytomsko — Katowickiego. Pierwotna powierzchnigeter wykazywata nachylenie w kierun-
ku pétnocnym. Obecna powierzchnia terenu jest gom@ona antropogenicznie na skutek
jego starasowania pod boiska poprzez nadsypanigrdwmania warstw gruntdw nasypo-
wych. Rzdne gornej krawdzi skarpy oscyluw wokot wartgei 293,2 m npm., natomiast
podstawa skarpy zamyka szednymi 284,8 — 284,2 m npm., co daje deniwelacje-8950 m.

4., ANALIZA WARUNKOW GRUNTOWO -WODNYCH

4.1. Stratygrafia i litologia

W budowie geologicznej badanego teremrahidziat utwory czwartordu i triasu.

Czwartorzd - tworza wylacznie wspoétczesne grunty antropogeniczneae u pod-

stawy skarpy z materiatu pokopalnianego aasecci 0,5 — 1,8 m, natomiast nadsypana
cze$¢ skarpy ztaona jest gtownie z materiatu gliniasto — ilastegpemieszanego z frakcj
kamienisy o migzszaci 5,1 — 5,6 m.

T rias - reprezentowany jest przez grunty ilaste przdekme gkbiej w ilaste wietrzeliny

itowcdw oraz margli

4.2. Warunki wodne

Woda gruntowa do zbadaneglgbkasci 13,0 m utrzymuje giw dwoch poziomach.
Najptytszy poziom zwizany jest z warsty gruntdw nasypowych zalegaych na trudno
przepuszczalnych itach. U podstawy skarpy wodaattiaryzuje si zwierciadtem swobod-

nym, ktore w trakcie prowadzonych baderenowych (marzec 2017r) nawiercone zostato

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0.
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w otworze nr 5 na gbokaici 2,0 m poniej pow. terenu, natomiast w gornej warstwie nasy-
pow woda ma charakter lokalnycicgen na gebokasci 4,5 1 5,3 m ppt. Gbokaici te nie g
state i zalea od pory roku.

Biorac pod uwag agresywnesrodowisko jakim § grunty nasypowe, mma przypc, ze
utrzymupca s¢ w nich woda jest réwnieagresywna w stosunku do betonu, wykazuy tym
przypadku agresywro siarczanow.

Glebszy poziom wody gruntowej zwdany jest z triasowymi marglami. Utrzymoa s¢ w
nich woda charakteryzujeestwierciadtem swobodnym, ktére nawiercone zostajorzedzia-
le gkbokasci 12,2 — 12,5 m ppt.

Uzupetnieniem opisu warunkoéw wodnychzahczone przekroje geotechniczne gzahik nr
3.1-3.5).

4.3.  Warunki geotechniczne

W podtazu badanego terenu wygplja zaréwno grunty nasypowe jak i rodzime o
zraznicowanym wieku i litologii, wobec czego wydzielojena przekrojach w postaci nast
pujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa la zbudowana jest z nasypow niebudowlanych o chasktgruntu nie-
spoistego, gtébwnie pochodzenia pogoérniczegooise ztaone z frakcji
kamienistej przemieszanej z frak@iaszczyst oraz podrzdnie zzuz-
lem. Miazsza¢ tej warstwy jest zrinicowana i wynosi od 0,5 do 1,8 m
Zgodnie z PN-B-06050:1999 grunty tej warstwy zaliwa do kategorii
urabialndgci 3 i 4 (grunty tatwo &rednio urabialne)..

Warstwa Ib to rowniez nasypy niebudowlane, ale o charakterze gruntustgm,
ztozone z gliny, pospoitki gliniastej oraz itu o konsystji twardopla-
stycznej, przemieszane z frak&amienisi i piaszczyst.

Kategoria urabialnici 3-4.

Warstwa Ic to takze nasypy niebudowlane o charakterze gruntu spaisggzone z

gliny i pospoiki, ale o konsystencji plastycznejzgmieszane z frakgj

kamienisy i piaszczyst.

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0. EI
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Sa to rownie grunty tatwo i srednio urabialne zaliczono do 3
i 4 kategorii urabialngci.

Warstwa Il zbudowana jest z itbw, w wkszaci o konsystencji pot zwartej i zwar-
tej o stopniu plastyczioi I = 0,00.

Sa tu grunty trudno urabialne - kategoria urabiatid.

Warstwa Il zbudowana jest z itowcow oraz margli lokalnie dosyocno zwietrza-
tych w stropie. Pod wzgtlem geotechnicznymasto skaty mékkie,
mocno spkane o wytrzymalci nasciskanie Rc < 5 MPa.

Bod wzgkdem urabialnéci s3 to w zasadzie skaty tatwo urabialne zali-

czane do 6 kategorii urabiaku.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznyghzahczone przekroje geotechniczne

(zakcznik nr 3.1 — 3.5) oraz karty dokumentacyjne otwo(zahcznik nr 6).

Parametry geotechniczne gruntow dlaro metod ,B”, biorac jako cech wiodaca

stopier plastycznéci dla gruntow spoistych.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

a) Podlaze badanego terenu jest niejednorodne i ma charaktarstwiony. Buduj go
nosne i matoscisliwe itowce i margle (w-wa lll) oraz réme isrednioscisliwe ity o kon-
systencji pot zwartej i zwartej (w-wa Il). Cafoterenu pokrywa warstwa niebudowla-
nych nasypow (w-wa la, Ib, Ic).

b) W trakcie prowadzonych baal@aerenowych w jednym z otworow nawiercono wad
zwierciadle swobodnym naggiokasci 0,6 m poniej pow. terenu, w pozostatych otwo-
rach zanotowano jedyniecenia wody w przedziale gfokasci 4,5 — 5,3 m ppt. grun-
towej. Wody te utrzymuj sig w smgowej partii nasypow spoczywagych na trudno

przepuszczalnych itach. Ich poziom alteesk jako niestabilny, zalay od pory roku

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z 0.0. @
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d)

f)

g)

h)

oraz charakteru opadow atmosferycznych. Ponadtl gantows nawiercono rownie
w warstwie utworow triasowych - margli naghgbkasci 12,5 — 12,2 m ppt.

Wg informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, projekémy mur oporowy planuje Si
poprowadzt mniej wigcej w potowie wysokéci skarpy, co znaczyge zostanie on zako-
twiony w warstwie itdw (w-wa 1) oraz iymoze takze w warstwie sztywnych itowcow
lub margli (w-wa IlI).

Do obliczeé statycznych podaje siw zestawieniu tabelarycznym wadto parametrow
geotechnicznych budagych grunty rodzime oraz orientacyjne wadiadla gruntow na-
sypowych.

W pracach projektowych naig szczegétowo rozpozha uwzgkdni¢ lokalna sytuacg
gornica.

Roboty ziemne naky tak zaprojektow@ i prowadzé, aby nie naruszy stabilngci
przebudowywanej skarpy. Szczegélnie staranniezpalgkona stosowny w tego typu
inwestycjach drena

W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nie wolno dogudo pojawiania si wody w
wykopie fundamentowym, aby nie doszto do pogorszét parametrow geotechnicz-
nych.

Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe, wskazasy geotechniczny odbiér wyko-
pu.

Dla posadowienia muru oporowego w warstwignych gruntéw rodzimych, warunki
gruntowe okréla sk wskpnie jako proste. Kategergeotechniczsobiektu okréli kon-
struktor po uwzgidnieniu sytuacji gorniczo-geologicznej terenu, &tdv ostatecznej

mierze zadecyduje o stopniu skomplikowania warungémtowych.
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